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OS3030 Описание функций 1 
 фаза производства, резервная фаза 

 

Описание функций 
 
Контроллеры OS 3030 (настенные) используются 
для полностью автоматического контроля и 

управления водоподготовительными станциями, 

работа  которых основана на процессе обратного 

осмоса. 
 

Контроллер может быть расширен для включения 
одного программируемого ввода и двух 

программируемых выводов путем использования 
сменной платы IF. 

 

Следующее описание имеет отношение к 

стандартизированной установке. Ваша конкретная 
установка может быть адаптирована в зависимости 

от ее размера, от качества неочищенной воды, от  
использовании деминерализованной воды и от 
местных требований. В любом случае, обратите 
особое внимание на информацию и описания, 
относящиеся конкретно к вашей установке. 
 

Основные данные, запрограммированные в 

контроллере могут быть изменены в любое время. 
Может быть установлен код как гарантия защиты 

от несанкционированного программирования и 

вызова функции технического обслуживания. 
 

В случае прекращения подачи электроэнергии, все 
данные в программе сохраняються. 
 

Установка может быть отключена вручную с 
помощью OFF выключателя. Еe управление после 
этого перейдет в спящий режим ("SLEEP" фаза). 
 

Контроллер дифференцируется между различными 

фазами, которые описаны ниже. 
 

Фаза ПРОИЗВОДСТВА 
 

В процессе ПРОИЗВОДСТВА установка подает 
очищенную воду. Вообще, неочищеная вода течет 
через впускной клапан к нагнетательному насосу и 

попадает в отсек осмоса. Обогащенная солью часть 
(концентрат) течет в трубопровод через 
концентрированный контрольный клапан. Другая 
часть, деминерализованная вода (растворенное 
вещество), течет в резервуар или к потребителю.  

 

Установка может иметь различные конструктивные 
особенности, такие как многоступенчатые системы, 

рециркуляция концентрата или клапан 

растворенного вещества, который приводится в 

действие в зависимости от проводимости. 

 

До 3-х стадий, каждая длительностью от 0 до 999 

секунд, можно установить до начала этапа 
производства. Этап производства всегда 
заканчивается выключением нагнетательного 

насоса высокого давления на 3 секунды. 

 

 

 

 

Следующие показатели контролитуются в ходе 
фазы производства при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, подключена 
сменная IF-плата (имеющаяся в наличии как 

дополнительное оборудование), или необходимые 
датчики подсоединены к устройствам ввода: 
 

Проводимость слишком низка (программируемый). 

Проводимость слишком высока 
(программируемый). 

Резервуар полный: ввод  

Резервуар пустой: ввод 

Остановка ввода (программируемый). 

Избыточное давление: ввод 

Пропускная способность концентрата: подача 
Внешний выключатель тревоги: ввод 

(программируемый). 

Уновень низкиз вод: ввод (программируемый). 

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 

 

Интегрированный счетчик времени  фиксирует 
время до 65 000 часов, с точностью до минуты, как 

долго стадия ПРОИЗВОДСТВА была включена. 
 

РЕЗЕРВНАЯ фаза 
 
В процессе резервной фазы поток очищенной воды 

останавливается. 
 

Стадии, длительностью от 0 до 999 секунд могут 
быть установлены до начала резервной фазы. 

 

Следующие показатели контролируюстя в ходе 
резервной фазы при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, 

подсоединена IF-плата программного расширения 
(имеющаяся в наличии как дополнительное 
оборудование), или необходимые датчики 

соединены с устройствами ввода: 
 
Резервуар полный: ввод  

Резервуар пустой: ввод  

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 

 

"SLEEP" Фаза 

 

Все устройства ввода/вывода выключены в 
"SLEEP" фазе. Эта фаза активируется нажатием 

кнопки OFF. 

Установку можно вывести из спящего режима, 
нажав на кнопку ON. 

 



OS3030 Описание функций 2 
 промывка после фазы производства, промывка в ходе фазы производства 

промывка в ходе резервной фазы,  остановка в ходе фазы производства 
 

 

Промывка после фазы 
производства 
Промывка после фазы производства служит, к 

примеру, для перемещения концентрата в конце 
цикла производства. Этот процесс может включать 
до 3-х стадий, каждая длительностью от 0 до 9999 

секунд.  

Цикл промывки всегда заканчивается выключением 

нагнетательного насоса высокого давления на 3 

секунды. 
 

Пример 2-х стадий: 

Впускной клапан и промывочный клапан концентрата 
открываются на стадии 1. 

Давление насоса резко повышается на стадии 2. Неочищенная 
вода течет через впускной клапан и, посредством 

нагнетательного насоса, к отсеку осмоса. Основная жидкость 
течет в трубопровод через промывочный клапан концентрата и 

через контрольный клапан концентрата. 

 

Следующие показатели контролируюстя в ходе 
резервной фазы при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, 

подсоединена IF-плата программного расширения 
(имеющаяся в наличии как дополнительное 
оборудование), или необходимые датчики 

соединены с устройствами ввода: 
 

Резервуар полный: ввод  

Резервуар пустой: ввод 

Остановка ввода (программируемый). 

Избыточное давление: ввод 

Внешний выключатель тревоги: ввод 

(программируемый). 

Уновень низкиз вод: ввод (программируемый). 

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 

 

Промывка в процессе 
производства 
Промывка в ходе фазы производства служит для 
дополнительной промывки воды в процессе 
длинного цикла производства, если вода, к 

примеру, сильно загрязнена. 
Интервалы цикла от 1 до 999 часов могут быть 
запрограммированы.  

Цикл промывки может включать до 3-х стадий, 

каждая длительностью от 0 до 9999 секунд.  

Фаза промывки всегда заканчивается выключением 

нагнетательного насоса высокого давления на 3 

секунды. 

Следующие показатели контролируюстя в ходе 
резервной фазы при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, 

подсоединена IF-плата программного расширения 
(имеющаяся в наличии как дополнительное 
оборудование), или необходимые датчики 

соединены с устройствами ввода: 
 

Резервуар полный: ввод 

Резервуар пустой: ввод 

Остановка ввода (программируемый). 

Избыточное давление: ввод 

Внешний выключатель тревоги: ввод 

(программируемый). 

Уровень низких вод: ввод (программируемый). 

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 
 

Промывка в ходе резервной 
фазы 
 

Промывка в ходе резервной фазы служит для 
предотвращения загрязнения бактериями, к 

примеру,  в процессе длинных периодов простоя. 
Интервалы цикла от 1 до 999 часов могут быть 
запрограммированы.  

Фаза промывки может включать до 3-х стадий, 

каждая длительностью от 0 до 9999 секунд. 

Фаза промывки всегда заканчивается выключением 

нагнетательного насоса высокого давления на 3 

секунды. 
 

Следующие показатели контролируюстя в ходе 
резервной фазы при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, 

подсоединена IF-плата программного расширения 
(имеющаяся в наличии как дополнительное 
оборудование), или необходимые датчики 

соединены с устройствами ввода: 
Резервуар полный: ввод 

Резервуар пустой: ввод 

Остановка ввода (программируемый). 

Избыточное давление: ввод 

Внешний выключатель тревоги: ввод 

(программируемый). 

Уровень низких вод: ввод (программируемый). 

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 

Остановка в процессе 
производства 
 

Остановка в ходе фазы производства 
активизируется остановкой подачи. 

Это фаза служит для выключения системы осмоса, 
например, во время регенерации ранее 
расположенной системы смягчения. 
Следующие показатели контролируюстя в ходе 
резервной фазы при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, 

подсоединена IF-плата программного расширения 
(имеющаяся в наличии как дополнительное 
оборудование), или необходимые датчики 

соединены с устройствами ввода: 
 

Остановка ввода (программируемый). 

Избыточное давление: ввод 

Внешний выключатель тревоги: ввод 

(программируемый). 

Уровень низких вод: ввод (программируемый). 

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 
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 "Stop during rinse" phase, "standby stop" phase, maintenance" phase 

Conductivity measurement 
 

 

 

Остановка в ходе фазы 
промывки 
Остановка в ходе фазы промывки 

активизируется остановкой подачи. 
 

Это фаза служит для выключения системы 

осмоса, например, во время регенерации ранее 
расположенной системы смягчения. 

 

Активация может быть запрограммирована 
отдельно для каждой из следующих фаз: 
промывка после производства, промывка в ходе 
производства и промывка в ходе резервной 

фазы. 
  

Следующие показатели контролируюстя в ходе 
резервной фазы при условии, что контроллер 

запрограммирован должным образом, 

подсоединена IF-плата программного 

расширения (имеющаяся в наличии как 

дополнительное оборудование), или 

необходимые датчики соединены с 
устройствами ввода: 
Остановка ввода (программируемый). 

Избыточное давление: ввод 

Внешний выключатель тревоги: ввод 

(программируемый). 

Уровень низких вод: ввод (программируемый). 

Автоматический выключатель двигателя: ввод 

(внутренний). 
 

Фаза резервной остановки 
 

Нагнетательный  насос высокого давление, 
выпуск клапана и выпуск реле не 
активизированы в процессе этой фазы. Это 

показывается автоматически в ходе начального 

запуска, и когда новые версии программного 

обеспечения установлены так, чтобы прежде 
всего могли быть запрограммированы основные 
параметры. Однако, это можно также сделать и 

вручную. 
 

Эта функция может быть вызвана также в связи 

с сигналом остановки подачи электропитания. 
 

Заявление: по техническим причинам, после 
отключения электричества установка не 
возобновит работу автоматически. 
 

В ходе фазы резервной остановки все подачи 

деактивированы. 
 

Фаза обслуживания 
Установка  может быть включена и выключена 
в ходе фазы обслуживания, к примеру, для  
очистки отсеков осмоса специальными 

растворами. Две стадии обслуживания могут 
быть запрограммированы. Максимальное время 
включения  9999 минут на каждую стадию. 
 

Если система требует обслуживания, это может 
быть показано автоматически (интервал между 

циклами технического обслуживания может 
быть установлена от 1 до 65 000 часов). 
 

Измерение проводимости 
Контроллер снабжен измерителем 

проводимости, позволяя измерять и 

контролировать проводимость растворенного 

вещества. 
 

Измеритель проводимости был разработан для 
поддержания двух диапазонов измерения, и 

имеет функцию автоматического выключателя 
диапазона измерений. Диапазон измерений 

зависит от применяемого измерительного 

модуля и диапазона: от высоко очищенных вод 

менее 1 µS/см  до высоко минерализированных 

вод до 100 mS/см. 

Чтобы проверить, работает ли измерение 
проводимости должным образом, для каждого 

диапазона может быть установлен порог; для 
проверки качества растворенного вещества 
может также быть установлен 

предел.

 
Если точки считывания – ниже порога, система 
выключаеться после установленного времени 

выдержки, равного 60 секундам. Пользователь 
может программировать выключение системы 

при привышении предела, вместе со временем 

выдержки. 
 

Если данные- ниже порога или выше предела, 
сигнальное реле может подать сигнал внешне, 
при помощи акустического сигнального 

датчика, если устанавлена IF- плата 
программного расширения. 
 
Вычисление диапазонов измерений: 

Диапазон max = постоянная ячейки * 10 000 µS 

Диапазон min = постоянная ячейки * 10 µS 
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Компенсация температурных воздействий, диаграмма  

кругооборота, предельная диаграмма 

 

Компенсация температурных 
воздействий  
Контроллер не оснащен термометром и 

автоматической функцией компенсации 

температурных воздействий для считывания 
измерений проводимости. Однако, считывание 
измерений может быть компенсировано 

вручную в соответсвии с текущей температурой 

воды, путем ввода фиксированной температуры, 

отличной от исходной температуры  

 
равной 25 °C. Обратитесь к диаграмме для 
поправочного коэффициента, используемого 

для процедуры компенсации.

Диаграмма компенсаций температурных воздействий 

 

Пример: 

 
Установка температуры воды:   T     = 11° C 

Замеренная проводимость:   C11 = 100µS/см 

Поправочный коэффициент:   Кор  = 1,4 

Считывание проводимости:   C25 = 140µS/см 

 

Коммутационная схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Предельная диаграмма

Температура  °C 
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Растворенное вещество 
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Модель пульта OS 3030 

 
 

1. светодиод: "Резерв" режим 
2. светодиод: режим "Производство" 
3. светодиод: режим "Промывка" 
4. тепловая защита под заказ 
5. светодиод: режим "Обслуживание" 
6. Главный предохранитель 
7. светодиод "Тревога" 
8. Основной сетевой выключатель 
9. Производство 
10. Резерв 
11. Обслуживание 
12. Сброс 
13. Информация 
14. Программа 
15. ЖК дисплей 
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 Светодиодные контрольные лампы, жидкокристалический дисплей 

 

 

Измерение и отображение функций 
 
 

Светодиодные контрольные лампы 
 

 
Имеющие определенный цвет контрольные лампы сигнализируют наиболее 
важные функциональные фазы: 

 
 
производство(Зеленый) резерв             (Зеленый) 

промывка     (Желтый) обслуживание (Желтый) 

тревога        (Красный) 

 
  
Обратитесь к жидкокристалическому дисплею за дальнейшей информацией. 

 
 
 

 

 
Жидкокристалический дисплей
 
 
 

Первая линия жидкокристалического 
дисплея 

P r o d u c t i o n 1    6 0 s 

S e r v i c e :    1 4 4 : 2 3 

 
Текущая фаз системы высвечивается в первой 

строке жидкокристалического дисплея, 
например: "Производство 1", "Промывка 1", 

"Резерв", "Стоп: обслуживание " или “SLEEP”. 

 

ВНИМАНИЕ! Если применяються временные 
пределы, то оставшееся время  показываеться 
вверху справа. 
 

Вторая строка жидкокристалического 

дисплея 

     Р Е З Е Р В      

О
б 

с
л 

у
ж 

и
в 

а
н 

и
е 

:     1 4 4 : 2 3 

 
Следующая информация чередуется во второй 

линии жидкокристалического дисплея: 
 

Время проведения операции системой (время 
производства), например 144 часа 23 минуты. 

 
 
Альтернативно, может быть показана 
проводимость системы: 

P R O D U C T I O N          

C o n d . :   1 5 . 0 µ S / c m 

Например: 15.0 µS/см 

 
Внимание! 
Если показано "проводимость: избыток", это 

указывает на то, что точки считывания 
проводимости находятся за пределами 

диапазона измерений. 
 
Внимание! 
В случае необходимости, различные сигналы 

тревоги могут заменаться сигналами, 

описанными в этом разделе (см. стр. 12-14). 
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Отображение информации 

 

Отображение информации 
 
Различную информацию или параметры настройки можно просмотреть с помощью кнопки INFO 

(ИНФО). Любые возможныe изменения описаны в разделе программы "Изменения и просмотр основных 

параметров". Номер телефона технической службы – единственная информация, которая может быть 
изменена при вызове данных с помощью кнопки информации, которая выглядит так:   

Нажмите кнопку информации, высвечивается первый отрезок информации. Дальнейшую 

информацию можно получить путем повторного нажатия данной кнопки. 

Если кнопка INFO (ИНФО) нажата во время программирования, на дисплее высвечивается полная версия 
некоторых сокращений. 

 

Состояния ввода 

   I n p u t s        

F U | E M - L P - S T - E P -  

 

Высвечиваются текущие операционные 
состояния вводов. Состояния "ПОЛНЫЙ" и 

"ПУСТОЙ" показаны в позиции один и два. Два 
программируемых ввода IN1 и IN2 следуют за 
ними; если установлена IF-плата программного 

расширения, ввод IN3, программируется с 
помощью этой платы. 
 

FU = Резервуар полный 

EM = Резервуар пустой   

ST = Остановка  
CO = Концентрат  

EP=Избыточное давление 
EX=Наружный выключатель 
LP = Давление низких вод 
 

Горизонтальная черта "-" возле названий 

указывает на то, что ввод не активен.  

Вертикальная черта "|" возле названий 

указывает на то, что ввод активен. 

Состояния выводов 

    O u t p u t s      

P U | I V | C V - P V - M F -  

Показаны текущие операционные состояния 
выводов. Заключительные две позиции 

показаны только при наличии IF-платы 

программного расширения (OUT1 и OUT2 - 

программируемые выводы). 

 
PU = Нагнетательный насос высокого давления 
IV = Впускной клапан DO = Дозирование 
AP = Дополнительная программа  

PV = Клапан раствора  

MF = Сигнальное реле 
 

Горизонтальная черта "-" около названий 

указывает на то, что вывод не активен.  

Вертикальная черта "|" около названий 

указывает на то, что вывод активен. 

Номер тел. технической службы 

S e r v I c e  T e l . N o .  

0 0 3 1 / 7 3 / 4 4 3 7 5 5   

 
Высвечивается номер тел. технической службы. 

 
Изменение номера тел.: 

 

ВЫБОР ЦИФРЫ: 

Нажмите кнопку "►". 

 

Увеличение цифры: 

Нажмите кнопку "▲". 

 

Уменьшение цифры: 

Нажмите кнопку "▼". 

 

Версия программного обеспечения 

S o f t w a r e  v e r s i o n 

O S 3 0 3 0   2 . 0 0 . 0 5 g 

 
Программное обеспечение непрерывно 

обновляется на заводе. Изменения вносятся там, 

где необходимо для того, чтобы привести 

продукт в соответствие с новыми полученными 

данными и требованиями. 

 
В настоящее время показано устанавленное 
число версий. 
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отображение ИНФОРМАЦИИ 

 

Промывка после производства 

R i n s e . a . p r o d u c t . 

   5 s   1 0 s   3 0 0 s 

 
Показан ввод времени  при программировании 

шагов 13.2, 13.4 и 13.6: промывка после 
производства. 
 

Промывка в ходе резервной фазы 

R i n s e . d . S t a n d b y   

 2 4 h   1 6 0 m   3 0 0 s 

 
Следующие параметры настройки 

высвечиваются в фазе промывки в ходе 
резервной стадии: 

1. Интервал промывки, введенный на шаге 
программирования 14.2. 
2. Время, оставшееся до начала активации фазы 

промывки. активизировано. 

3. Сумма времени промывки после шагов 

программирования 14.3, 14.5 и 14.7.  

В качестве альтернативы, в ходе фазы 

промывки, высвечивается оставшееся время 
промывки. 

 

Промывка в процессе производства 

R i n s e . d . p r o d u c t . 

  8 h   4 8 0 m   3 0 0 s 

 
Следующие параметры настройки 

высвечиваюстя в процессе фазы производства: 
 
1. Интервал промывки, введенный на шаге 
программирования 15.2. 

 

2. Время, оставшееся до начала активации фазы 

промывки. 

 

3. Сумма времени промывки после шагов 

программирования 15.3, 15.5 и 15.7.  

В качестве альтернативы, в ходе фазы 

промывки, высвечивается оставшееся время 
промывки. 

Константа ячейки и температура  

C e l l c o n s t . / T e m p . 

 1 . 0 0  / c m    2 5 ° C 

 
Высвечивается константа ячейки, вводимая на 
шаге программирования 1.1,  вместе с 
температурой воды, установленной на шаге 
программирования 2.1. 
 

Интервал между циклами технического 
обслуживания 

M a i n t e n . i n t e r v a l 

  5 0 0 h      1 0 h   

 
Следующие показатели высвечиваются в 

процессе технического обслуживания: 
 

1. Интервал между циклами технического 

обслуживания устанавливается на шаге 
программирования 16.6. 

 

2. Время, оставаясь до следующего цикла 
технического обслуживания. 
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Ручное управление 
Приведение в действие некоторых команд при помощи последовательного нажатия кнопок отсрочено 

для предотвращения непреднамеренных реакций. Текущее время задержки показывается в верху справа, 
в первой строке жидкокристалического дисплея. 
 
Запрограммированные фазы промывки включаются и отключаются автоматически. Управление вручную 

необходимо только в процессе работ по техническому обслуживанию или при проверке функций. 

Поэтому отдельно взятых кнопок не предусмотрено. Однако необходимые функции начала/остановки 

могут быть активизированы одновременным нажатием кнопок "STOP" (стоп) и "HORN" (сирена). 
 

Начало фазы 
"производства" 
ON – вкл. 

Если система оснащена резервуаром, она 
включается и выключается посредством датчика 
уровня. Если система не имеет резервуара или 

резервуар не полон, система может быть 
включена вручную. 

Нажмите кнопку "ON" (вкл.).  Светодиодная 
контрольная лампа "Производство" загорается 
через 4 секунды.  Прежде, чем процесс 
производства начнется практически,  можно 

провести от 1 до 3-х предварительных этапов. 
Оставшееся программное время 
предварительных этапов перед началом 

процесса производства показано вверху справа 
на жидкокристалическом дисплее. 
Если цикл производства начат с фазы 

промывки, прежде всего, в течение 3 секунд 

показывается фаза " Остановка промывки". 
 

ВНИМАНИЕ! Если реле уровня обнаруживает 
контакт "Резервуар заполнен", на ЖК дисплее 
появляется сообщение «Резервуар заполнен»,  и 

процесс производста не может быть начат. 
 

Если установка переключена на "Sleep" фазу, то 

ее можно переключить на автоматический 

режим, нажав на кнопку ON  (в течение 1 

секунды). 

 

 

Начало "SLEEP" фазы 

 

Установку можно переключить на спящий 

режим из любой фазы, нажав кнопку OFF в 
течение 1 секунды. Выйти из фазы "SLEEP" 

можно, снова нажав на кнопку ON  в течение 1 

секунды. 

 

 
 

Начало фазы "промывка 
после производства"  
Если фаза "промывки после производства" была 
запрограммирована, она может быть начата 
коротким выключением и включением обратно 

системы. 

Возможные стадии, 1-3, высвечиваются 
последовательно на ЖК дисплее, вместе с 
промежутком времени. 

 

Остановка фазы "промывка 
после производства"  

 Если система находится в фазе "промывки 

после производства", она может быть 
остановлена одновременным нажатием кнопок 

"OFF" (выкл.) и "HORN" (сирена). 
 

Начало фазы"промывка в 
ходе резервной фазы"  

Если фаза "промывка в ходе резервной фазы" 

была запрограммирована, она может быть 
начата, если система находится в "резервной 

фазе". 

Одновременно нажмите кнопки "OFF" (выкл.) и 

"HORN" (сирена). 
Возможные стадии, 1-3, последовательно 

высвечиваются на ЖК дисплее, вместе с 
промежутком времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON

OFF

OFF
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Остановка фазы "промывка 
в ходе резервной фазы"  

Если система находится в фазе "промывки в 

ходе резервной фазы", она может быть 
остановлена одновременным нажатием кнопок 

"OFF" (выкл.) и "HORN" (сирена). 

Начало фазы "промывка в 
процессе производства"  

Если фаза "промывка в процессе производства" 

была запрограммирована, она может быть 
начата, если система находится в фазе 
"производства". 

Одновременно нажмите кнопки "OFF" (выкл.) и 

"HORN" (сирена). 
Возможные стадии, 1-3, последовательно 

высвечиваются на ЖК дисплее, вместе с 
промежутком времени. 

 

Остановка фазы "промывка 
в процессе производства"  

Если система находится в фазе"промывки в 
процессе производства", она может быть 
остановлена, одновременным нажатием кнопок 

"OFF" (выкл.)  и "HORN" (сирена). 

Фаза "Резервная остановка"  
Если кнопка "ON" (вкл.) нажимается 
одновременно с включением сетевого 

выключателя, система переходит в фазу 

"Резервная остановка". Вы можете выйти из 
этой фазы только выключением контроллера и 

повторным включением без одновременного 

нажания каких-либо еще кнопок. 

Следующие функции возможны в этой фазе: 
1. Программирование контроллера 
2. Начало/остановка фазы обслуживания 
3. Начало/остановка фазы промывки после 
производства"  

4. Отображение ИНФОРМАЦИИ 
В процессе программирования все вводы и 

выводы деактивированы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало/остановка фазы 
"техобслуживания" 

 Переключите систему на фазу "Резерва" или на 
"Резервную остановку". 

Нажмите кнопку "обслуживание". 
 
Если в процессе начального программирования 
не был установлен код,  сигнальная лампа 
«Резерв» гаснет через 5 секунд.  

Однако, если был код установлен, прежде всего 

введите этот четырехзначный код, используя 
кнопки "►" и "#". Держите кнопку 

"обслуживания" нажатой в процессе набора. 
 
Процедура техобслуживания может быть начата 
и прекращена при помощи кнопок "ON" (вкл.) и 

"OFF" (выкл.). Если запрограммированное на 
шаге 16.1 и 16.3 время обслуживания истекло, 

процедура обслуживаня заканчивается 
автоматически. 

Вы можете переключить систему обратно в фазу 

"Резерва", нажав кнопку "обслуживание". 

 
ВНИМАНИЕ! Фаза "Обслуживания" должна 
включаться только обученным должным 

образом оператором. 

 

Нажатие "ТРЕВОГИ" 

Если  загорается сигнальная лампа "ТРЕВОГА", 

нажмите кнопку с изображением звонка. Это 

инициирует следующее: 
 

1. Отменит действие сигнального реле, если оно 

было запрограммировано для текущей тревоги 

на шагах 7.9-7.11. 

 

2. Отключит интегрированный акустический 

сигнальный датчик, если таковой был 

запрограммирован для текущей тревоги на 
шагах 8.1-8.3. 

 

3. Отменит работу сигнальной лампы и 

аварийной сигнализации на  ЖК дисплее. 
 

ВНИМАНИЕ: В случае, если подается сигнал 

тревоги, что приводит к остановке системы, 

работа сигнальных лами и ЖК дисплея не 
может быть остановлена до устранения 
неисправности.

OFF

#

ON OFFOFF

OFF
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Сигналы тревоги 
 
Если определенный сигнал тревоги запрограммирован на остановку системы (например. МИН.  предел 

проводимости ), или если остановка  задана (например,  автоматический выключатель двигателя), подача 
сигнала тревоги не может быть отменена на ЖК дисплее до устранения неисправности. 
 

Некоторые сигналы тревоги позволяют включить систему обратно до устранения неисправности. Сигнал 

тревоги отменяется, а внутреннее время задержки для тревоги восстанавливается. Если неисправность не 
устранена до истечения времени задержки, сигнал тревоги повторяется. 
 

Система может быть включена обратно вручную в случае применения сигналов "Внешнеий 

выключатель" и "Остановка сигнала". Неисправные вводные данные игнорируется до следующей 

деактивации. 
 

Если интегрированная сирена или сигнальное реле были запрограммированы на определенный сигнал  

тревоги, отображение ошибки не удаляется автоматически. 
 
Отмените сигнал тревоги  нажатием кнопки. 

 

Мин. предел проводимости 

 L i m i t   C M  M I N    

 u n d e r  v a l u e d     

 
Значение было ниже предела проводимости в 

течение более чем 60 секунд. 

 

Если остановка системы была 
запрограммирована на шаге 1.4, система должна 
быть включена обратно вручную  нажатием 

"ON" (вкл.). 

 

Возможные причины: изменение качества воды, 

воздух на измерительной головке, прерывание 
подачи электропитания к измерительной 

головке. 
 

Максимальный предел 

проводимости 

 L i m i t   C M  M A X    

  E x c e e d e d        

 
Как только истекае время задержки, 

установленное при программировании шага 1.8, 

показатель поднимается выше максимального 

предела проводимости. 

 

Если остановка системы была 
запрограммирована на шаге 1.7, она должна 
быть включена обратно вручную  нажатием 

"ON" (вкл.). 

 

Возможные причины: Изменение качества 
воды, изменение параметров настройки 
системы, неисправность модуля измерения 
проводимости, короткое замыкание в 
измерительной головке. 

Сигнал избыточного давления 

     S i g n a l      

  O v e r p r e s s u r e   

 
Был активирован  параметр ввода "Избыточное 
давление". Система была выключена. 
 

Включите систему обратно вручную нажатием 

"ON" (вкл.). 
 
Возможные причины: параметры настройки 

системы были изменены, загрязнение модулей, 

закрыт промывочный клапан концентрата. 
 

Возможные причины: отсутствует давление в 

неочищенной вод, предварительный фильтр 

заблокирован. 

 

Сигнал автоатического 

выключателя двигателя 

     S i g n a l      

M o t o r p r o t e c t i o n  

 
Автоматический выключатель двигателя, 
интегрированный в переднюю панель, был 

активирован. Система останавливается. 
 
Система может быть включена 
непосредственным нажатием кнопки "ON" 

(вкл.). 

 
Возможные причины: параметры настройки 

системы были изменены, ошибки в системе, 
перегрузка двигателя. 
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Сигнал низкого давления 1 

     S i g n a l    2 * 

L o w - p r e s s . 1   6 0 s 

Параметр ввода "низкое давление" был 

активирован. Система выключается и 

включается обратно  после промежутка 
времени, показанного внизу справа. Число 

попыток выключений - показывается вверху 

справа. 
ЖК и светодиодный дисплеи 

восстанавливаются после сброса сигнала 
"низкое давление" при перезагрузке системы. 

Система может быть включена до истечения 
времени задержки нажатием "ON" (вкл.).  

Внимание! Сирена и сигнальное реле, если они 

были запрограммированы, еще не 
активированы.  

Возможная причина: параметры настройки 

системы были изменены. 

Сигнал низкого давления 2 

     S i g n a l      

L o w - p r e s s u r e  2   

Введенный параметр "низкое давление" был 

активирован. Система выключается. 
Дисплей отключается, и система включается 
обратно после сброса сигнала "низкое 
давление". 

Если сигнальное реле или сирена были 

активированы, сигнальное реле и сирена 
должны быть отменены вручную. 

Это отображается только, если  был введен 0 на 
шаге 5.6 основной процедуры 

программирования. Система может быть 
включена вручную нажатием "ON" (вкл.). 

Возможные причины: отсутствие давление в 

неочищенной воде, предварительный фильтр 

заблокирован. 

Сигнал низкого давления 3 

     S I g n a l      

L o w - p r e s s u r e  3   

Введенный параметр "низкое давление" был 

активирован. Система выключается. 
Система должна быть включена обратно 

вручную. До того ЖК дисплей не  может быть 
сброшен. 

Этот сигнал высвечивается только в случае 
безуспешной попытки системы включиться 
автоматически, несмотря на нехватку воды или 

если 1 была введена на шаге 5.6 основной 

процедуры программирования. 
Система может быть немедленно включена 
нажатием "ON" (вкл.). 

Возможные причины: отсутствие давление в 

неочищенной воде, предварительный фильтр 

заблокирован. 

Сигнал концентрата 1 

     S I g n a l    2 * 

C o n c e n t r .  1   5 0 s 

Параметр ввода "концентрат" был активирован. 

Система выключается и включается обратно  

после промежутка времени, показанного внизу 

справа. Число попыток выключений - 

показывается в вверху справа. 
ЖК и светодиодный дисплеи 

восстанавливаются после сброса сигнала 
"концентрат" при перезагрузке системы. 

Система может быть включена до истечения 
времени задержки нажатием "ON" (вкл.).  

Внимание! Сирена и сигнальное реле, если они 

были запрограммированы, еще не 
активированы.  

Возможная причина: параметры настройки 

системы были изменены. 

Сигнал концентрата 2 

     S I g n a l      

  C o n c e n t r a t e  2  

Введенный параметр "концентрат" был 

активирован. Система выключается. 
Дисплей отключается, и система включается 
обратно после сброса сигнала "низкое 
давление". 

Если сигнальное реле или сирена были 

активированы, сигнальное реле и сирена 
должны быть отменены вручную. 

Это отображается только, если  был введен 0 на 
шаге 5.3 основной процедуры 

программирования. 
Система может быть включена вручную 

нажатием "ON" (вкл.).  

Возможная причина: параметры настройки 

системы были изменены. 

Сигнал концентрата 3 

     S I g n a l      

  C o n c e n t r a t e  3  

Введенный параметр "концентрат" был 

активирован. Система выключается. 
Система должна быть включена обратно 

вручную. До того ЖК дисплей не  может быть 
сброшен. 

Этот сигнал высвечивается только в случае 
безуспешной попытки системы включиться 
автоматически, несмотря на нехватку воды или 

если 1 была введена на шаге 5. основной 

процедуры программирования. 
Система может быть включена вручную 

нажатием "ON" (вкл.).  

Возможная причина: параметры настройки 

системы были изменены.
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Сигнал тревоги промывки 

растворенного вещества 

    F l u s h i n g     

    P e r m e a t e     

Предел проводимости, определенный на шаге 
программирования 7.6 был превышен в 

процессе фазы "производства" и  соединение  
"клапан концентрата" было активировано. 

Дисплей отключается, и соединение 
деактивируется, как только значение падает 
обратно ниже предела. 

Сигнал внешнего выключателя 

тревоги 

     S i g n a l      

  E  X  T  E  R  N     

"Внешний выключатель тревоги " был 

активирован в ходе фазы, запрограммированной 

на шаге 5.12. Если отключение системы было 

запрограммировани на шаге 5.10, система 
выключается. 
Если автоматическое включение было 

установлено на отметке "No" ("Нет") при 

программировании шага 5.11, система должна 
быть включена обратно вручную. 

Нажмите "ON"(вкл.). Входящий сигнал 

игнорируется до следующей процедуры 

деактивации. 

Возможные причины: зависит от функции 

внешнего выключателя тревоги. 

Сигнала тревоги полного 

резервуара 

      T A N K       

      F U L L       

Резервуар полный. 

Этот сигнал также отображается, если оператор 

пытается начать процесс производства, 
несмотря на то, что датчик уровня показывает 
"Резервуар полный ". 
Освободите резервуар, чтобы включить  
систему. 

Сигнала тревоги пустого 

резервуара 

      T a n k        

     E M P T Y       

Резервуар пуст. 
Возможная причина: слишком много жидкости 

было забрано из резервуара. 
Этот сигнал также отображается, если оператор 

пытается начать процесс производства, 
несмотря на то, что датчик уровня показывает 
"Резервуар пуст ". 

 Проверьте датчик уровня в резервуаре. 
 

Сигналотключения электричества 

     S i g n a l      

S u p p l y  f a i l .     

Не было подачи электропитания к системе, или 

подача была прекращена. ВНИМАНИЕ! При 

перебоях в подаче электропитания все 
запрограммированные параметры настройки и 

данные счетчика времени сохраняються. 
Если прекращение подачи электропитания 
произошло в фазе техобслуживания, контроллер 

включается обратно в фазу «остановки в ходе 
обслуживания». Если для фазы обслуживания 
был установлен код, необходимо ввести его 

повторно. 

Сигнал СТОП  

     S i g n a l      

      S T O P       

Введенный параметр остановки был 

активирован в на шаге программирования 5.13, 

и любой сброс воды была прерван. 

Пользователь определяет на шаге 5.14, должна 
ли система продолжать работу автоматически 

или быть включена вручную. 

Если Вы нажимаете "ON" (вкл.), прерванная 
фаза будет возобновлена, а введенный параметр 

остановки будет проигнорирован до следующей 

процедуры деактивации. 

Сигна тревоги резервной 

остановка  

    S T O P         

   S T A N D B Y       

Параметр «становка после прекращения подачи 

электропитания» был установлен в положение 
«YES» (ДА) на шаге программирования 5.15. 

Нажмите "ON" чтобы включить систему 

обратно. 

Подача сигнала вручную 

     S i g n a l      

   M a n  s t a r t     

Введенный параметр "СТОП" был активирован, 

а параметр «остановка вручную» был 

установлен в положение «YES» (ДА) на шаге 
программирования 5.14. 

Нажмите "ON" чтобы включить систему назад. 

Сигнал обслуживания 

     S i g n a l      

  M a i n t e n a n c e    

Времея между циклами обслуживания, 
устанавленное на шаге программирования 16.6, 

 истекло. 

Уведомьте вашу фирму техобслуживания. Вода, 
поставляемая системой в порядке.
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Стандартные функции вывода 
 
Устройства вывода: "нагнетательный насос ", "впускной клапан " и "клапан концентрата "  - 

стандартные элементы системы. 

 

Время  активации устройств вывода определяется при программировании  отдельных фаз на  шагах  9 - 

17. 

 

 

 

Нагнетательный насос Трёх-
фазный замыкатель контакта 
Нагнетательный насос присоединяется к точке 
соединения "PU". Напряжение источника 
питания соответствует напряжению сети, 

подведенной к контроллеру. Силовая нагрузка 
контроллера и подсоединенных соленоидов не 
должна превышать 6,3 A. 

  
Для больших систем требуются насосы с 
трехфазными двигателями. Они активируются 
посредством трехфазных замыкателей, 

подсоединеннык к точкам соединения "PU". 

 
Этот замыкатель должен быть установлен 

снаружи замыкателя. В случае необходимости, 

этот шкаф управления может вмещать другие 
30-фазные замыкатели для других 

нагнетательных насосов, автоматические 
тепловые выключатели,  реле времени, 

соединения по схеме звезда-треугольник, 

сигнальные лампы, основной 3-фазный 

замыкатель и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впускной клапан  
Впускной клапан присоединен к точке 
соединения "IV". Напряжение источника 
питания соответствует напряжению сети, 

подведенной к контроллеру. 

 

Промывочный клапан 
концентрата 
Промывочный клапан концентрата присоединен 

к точке соединения "CV". Напряжение 
источника питания соответствует напряжению 

сети, подведенной к контроллеру. 
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Дополнительные функции устройств вывода 
 
IF плата приобрестается  как дополнительное оборудование, обеспечивая Вас еще 2-мя 

программируемыми  плавающими  выходами. Функции, описанные ниже (дозирование, дополнительная 

программа, клапан растворенного вещества  или сигнальное реле), могут по желанию  быть присвоены 

этим двум выходам. 

 

Каждая функция выполняетя  однократно. Если одна из функций запрограммирована на оба 

дополнительных выхода,  два выхода работают параллельно. 

 

Вы можете определить на шаге программирования 6.3, когда функции должны быть активированы при 

 включеннии/выключении электропитания. 

 

Дозирование 
Плавающий контакт реле может использоваться 
для контроля систем дозирования или, в 

зависимости от разводки, может активировать 
насосы-дозаторы или непосредственно клапаны. 

 
Фазы, в которых имеет место активация, могут 
быть определены на шаге программирования 9 - 

17. 

 
Время дозирования может быть ограничено 

любым значением между 1 и 65 000 секундами. 

Однако, это время не может быть больше 
времени выбранной фазы. Кроме того, 

возможно импульсное дозирование. 
 
Соответствующие данные задаются на шагах 

программирования 7.1 - 7.3. 

 

Дополнительная программа 
Любые контрольные функции могут быть 
заданы с использованием плавающего контакта. 
 
Фазы, в которых имеет место активация, могут 
быть определены на шагах программирования 9 

- 17. 

 
Время дозирования может быть ограничено 

любым значением между 1 и 999 минутами. 

Однако время будет прервано, если оно 

превышает время текущей фазы и не было 

задано для последующей фазы. 

 
Отсрочка по времени в интервале от 0 и 999 

секунд может также быть задана. 
 
Соответствующие данные задаются на шагах 

программирования 7.4 и 7.5. 

 
Внимание! Для фазы ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

просто определите, будет ли реле включено или 

отключено. 

Клапан растворенного 
вещества 

Если проводка проложена верно, плавающий 

контакт реле может быть использован для 
активации клапана растворенного вещества. В 

зависимости от установки клапана, он может 
быть использован для блокировки линии подачи 

потребителю или  линии подачи на 
промывочный модуль. 
 
Клапан растворенного вещества, зависимый от 
проводимости, контролируется только в фазе 
"Производства". 

  
Клапан растворенного вещества остается 
закрытым, когда проводимость ниже 
определенного предела. Этот предел, 

отпускание и задержка реле задаются на шагах 

программирования 7.6-7.8. 

 
Определите на шагах программирования 10 - 17, 

должен ли клапан быть открыт или закрыт в 

других фазах. Мониторинг зависимости от 
проводимости не осуществляется. 
 
 

Сигнальное реле 
Плавающий контакт реле может использоваться 
для активации пульта управления или, в 

зависимости от разводки, для подключения 
сигнальных устройств. 
 
События, которые должны вызвать сигнал 

тревоги, могут быть запрограммированы на 
шагах 7.9 - 7.11.
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Функции ввода 
 

Задаваемые функции "Полный" и "Пустой" являются  стандартными.. Определите, будут ли данные 

фукции активны при замыкании/размыкании контакта. Это определяется на шагах программирования 

4.4. 
 

По желанию, контроллер может быть оснащен автоматическим выключателем двигателя  для 1- 

фазных нагнетательных насосов высокого давления. Размыкающий контакт и сигнальный контакт 

автоматического выключатель двигателя, при наличии такового, подсоединены изнутри к силовому 

блоку управления (PCB). 

Функция "внешнего  выключателя" должна использоваться для сигнального контакта внешнего 

автоматического выключателя двигателя. 

 

Полный и пустой 
Точки подключения  выключателя реле уровня 
для автоматического наполнения резервуара – 

промаркированы, как (полный) "FU" и "EM" 

(пустой). 

Если активированы оба сигнала тревоги, 

параметр  "Полный" имеет высший приоритет. 
 

Резервуар может быть наполнен занова только 

через реле уровня (Полный). В этом случае, реле 
уровня (Пустой)  будет использоваться для 
сигнализирования того, что резервуар 

эксплуатируется без воды. 

В качестве альтернативы, резервуар может 
наполнятся заново через оба реле уровня, 
("Полный", "Пустой") или вручную. (См. шаг 
программирования 5.1), 
 

Время реакции для  вводимых параметров - 4 

секунды. 
 

Сигналы тревоги "Полный" и "Пустой" могут 
быть подсоединены к сигнальному реле или к 

сирене. 
Сигналы тревоги "Полный" и "Пустой" 

отображаются на ЖК дисплее всегда, когда 
срабатывает сигнальное реле или сирена, или  

 
если вводимые данные запрограммированы 

действовать только как сигналы тревоги 

«полный» и «пустой». 

Автоматический 
выключатель двигателя 
Сигнальный контакт автоматического 

выключателя двигателя активен, когда контакт 
установлен. 
 

Время реакции - 2 секунда. 
 

Сигнальный контакт автоматического 

выключателя двигателя может быть 
подсоединен к сигнальному реле или сирене. 
 

Сигнальный контакт автоматического 

выключателя двигателя отображается на ЖК 

дисплее. 
 

ВНИМАНИЕ! Автоматический выключатель 
двигателя должен быть возвращен в исходное 
состояние вслед за аварийной сигнализацией. 

Система включиться обратно вручную 

нажатием "ON" (вкл.). 

 
В системном контроллере есть еще два доступных для ввода параметра (или три с IF платой 

программного расширения) (IN1, IN2 и IN3). Следующие функции могут быть заданы  в соответствии с 

последовательностью  программирования на шагах 4.1 - 4.3. При  программировании на шаге 4.4, 

установите должны ли функции быть активированы при замыкании/размыкании контакта. 

Задаваемый параметр СТОП
При программировании шага 5.13, определите 
фазы, в которых будет осуществляться 
остановка (СТОП).. 

 
Если параметр активен, параметры вывода 
подсоединены к позициям, 

запрограммированным на соответствующих 

шагах, т.е. 10.1,10.2 и 17.1. 

 

Кроме того, на шаге программирования 5.14, Вы 

можете определить, должна ли система 
возобновить операцию, если сигнал остановки 

был отключен, или же работа должна быть 
возобновлена вручную. 

Функция остановки используется, например, 

для выключений установки осмоса на время 

регенерации установки смягчения, 
расположенной ранее. 
 

Система может быть включена обратно 

нажатием "ON", даже если сигнал остановки 

активен.  
 

Сигнал остановки игнорируется до следующей 

деактивации. 
 

Время реакции задаваемого параметра - 6 

секунды. 
 

Сигнал тревоги "СТОП" может быть 
подсоединен к сигнальному реле или сирене. 
 

Фаза "СТОП" отображается на ЖК дисплее. 
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Избыточное давление 
Функция избыточного давления может быть 
запрограммирована для входов IN1, IN2 или 

IN3. 

 
Несколько выключателей избыточного давления 
могут быть подсоединены последовательно. 

 
ВНИМАНИЕ! Нажмите "ON" чтобы включить 
систему обратно. При наличии избыточного 

давления она выключиться через 2 секунды. 

 
Время реакции - 2 секунды. 

 

Сигнал тревоги "Избыточное давление" может 
быть соединен с сигнальным реле или сиреной. 

 

Фаза "избыточного давления" отображается на 
ЖК дисплее. 
 
 

Низкое давление 
Функция низкого давления может быть 
запрограммирована для входов IN1, IN2 или 

IN3. 

 
Функция низкого давления служит для 
предотвращения эксплуатации нагнетательного 

насоса высокого давления без воды. 

 

Задержка включения в интервале от 1 до 999 

секунд может быть запрограммирована на шаге 
5.5. Также может быть задана автоматическая 
последовательность обратного включения в 

интервале от 0 до 9 попыток. Как только эта 
последовательность заканчивается, система 
полностью выключается и затем может быть 
включена вручную нажатием "ON" (см. шаги 

программирования 5.6 - 5.7). 
 
На шаге программирования 5.8, определите 
фазы, в которых средства управления активны. 

 

Сигнал тревоги "низкого давления" может быть 
соединен с сигнальным реле или сиреной. 

 

Сигнал тревоги "низкого давления" 

отображается на  ЖК дисплее. 

Концентрат 
Функция концентрата может быть 
запрограммирована для входов IN1, IN2 или 

IN3. 

 

Устройство контроля потока, например, может 
использоваться для контроля потока 
концентрата. 
 

Задержка включения в интервале от 1 до 999 

секунд может быть запрограммирована на шаге 
5.. Также может быть задана автоматическая 
последовательность обратного включения в 

интервале от 0 до 9 попыток. Как только эта 
последовательность заканчивается, система 
полностью выключается и затем может быть 
включена вручную нажатием "ON" (см. шаги 

программирования 5.3 - 5.4). 

 

Сигнал тревоги "концентрата" может быть 
соединен с сигнальным реле или сиреной. 

 

Сигнал тревоги "концентрата" отображается на 
ЖК дисплее. 
 

Внешний выключатель 
сигнализации 
Функция внешнего выключателя сигнализации 

может быть запрограммирована для входов IN1, 

IN2 или IN3. 

 

Эта функция может использоваться для 
различных сигналов тревоги, например, для 
сигнального контакта на автоматическом 

выключателе 3-фазного двигателя. 
При  программировании шагов 5.9 - 5.12, 

установите время задержки, определите, должна 
ли система выключаться, можно ли ее включить 
обратно вручную, и в каких фазах контрольные 
устройства будут активны. 
 
Сигнал тревоги "Внешний выключатель 
сигнализации" может быть соединен с 
сигнальным реле или сиреной. 

 

Система может быть включена обратно 

нажатием "ON", даже, когда звучит сигнал 

тревоги. Сигнал тревоги игнорируется до 

следующей деактивации. 
 
Сигнал тревоги "Внешний выключатель 
сигнализации" отображается на ЖК дисплее. 
 

Детектор проводимости 
Точка подключения детектора проводимости 

отмеченна как "CC". Проверьте, чтобы на шаге 
программирования 1.2 были введены верные 
константы ячеек.  
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Изменение и просмотр основных параметров 
настройки 
Общие инструкции по программированию и установке языка 

Вы можете установить контроллер в 
соответствии с операционными данными 

очистной станции во время запуска путем ввода 
основных параметров. Эти параметры могут 
быть изменены. Они сохраняються при 

перебоях в подаче электропитания. 
 

�  Основные параметры должны 

измененяться только уполномоченным 

специалистом. 
 

�  Запишите основные параметры в 

свободных областях в следующих блок-

схемах. Держите это руководство в 

сохранности для пользования техническим 

и обслуживающим персоналом. 
 

�  Основные параметры могут быть 

изменены в любое время. Некоторые 

изменения не активируются до выхода из 

режима программирования. 
 

�  Символы кнопок "►", "▼", "▲" и # над 

кнопками  используются в режиме 

программировании. 
Enter - ввод 

 
 
 
 
 
1. Нажмите "Enter". Если Вы ввели 2 или 3 на 
шаге 18.2 для установки кода, до вызова режима 
программирования необходимо ввести код 

кнопками "►" и "#". 

   C o d e  n o . :     

     * * * *        
 

2. Чтобы избежать случайных изменений в 

программировании параметров, нужно нажать 
"Enter" (ввод) на 4 секунды прежде, чем Вам 

будет дано разрешение на изменение 
параметров настройки. 
Сначала на ЖК дисплее высвечивается 
следующее предупреждение: 
 

  A T T E N T I O N !   4 s 

C h a n g e  P  r o g r a m   
 

и через 4 секунды дисплей сменяется на: 

     S T A R T       

C h a n g e  P  r o g r a m   

 

ВНИМАНИЕ! Необходимо удерживать кнопку 

"Enter" (ввод) для функций, описанных в 
пунктах 3 и 4. 

 
3. На этом этапе Вы можете сменить язык ЖК 

дисплея. Процедура следующая: 
Нажмите "Enter" и "#". 

Нажмите "►" чтобы переместить курсор к 

национальному коду необходимого вам языка. 

   E N G L I S H       

D  N l E  F  E s I  C z   

 
4. Нажмите "▼" для перехода к первому и 

последующим шагам. 
5. Нажмите "▲" для возвращения к шагу 

программирования.  
 

Обратите внимание! Контроллер сейчас 
находится в режиме программирования. 
Отпустите "Enter". Вы можете выйти из режима 
программирования повторным нажатием 

"Enter". Система выходит из режима 
программирования автоматически, если в 

течение 2 минут не нажата ни одна кнопка 

 

6. Нажмите "►" для перемещения 
курсора. Если нужно выбрать ДА/НЕТ, 

переместите курсор в Y, чтобы ответить Да и на 
N, чтобы ответить Нет.  
Вводя цифры, используйте курсор, чтобы 

отметить изменяемую цифру. 
 
7. Нажмите "#" для изменения числовых 

значений в пределах заданных диапазонов. 
 
8. Нажмите "#", чтобы переключиться между "-

" и "|" в запросах, предлагающих несколько 

вариантов выбора. 
 
 
9. При нажатии INFO (ИНФО) в процессе 
программирования, на дисплее появятся полные 
версии некоторых сокращений. 

 

ВНИМАНИЕ! При нажатии "ON" в процессе 
процедуры включения, контроллер 

переключается в фазу «резервной остановки». В 

этой фазе ввод и вывод любой информации 

деактивируется. (обратитесь к разделу "Ручное 
управление").

#
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1. Измеритель проводимости 
Измерительная головка 
установлена в потоке 
растворенного вещества. 
Выберите головку с 

приспособленной ячейкой константы, соответствующей измеряемой 

проводимости воды. Константа ячейки, от  0.01 см -1 до 10.00 см -1 может быть 
запрограммирована для измерения проводимости.  

 
 

 

 

 

 

 

Значения проводимости, 

находящиеся ниже 
установленного предела, 
могут отслеживаться. 

Перебой в подаче электричества к детектору проводимости, короткое 
замыкание в системе или 

попадание воздуха на 
измерительную головку 

может ошибочно 

зафиксировать отклонение 
от нормы проводимости. 

Минимальный предел от 0.1 до 999.9 µS/cм может быть введен в целях 

контроля. 
Сигнал неисправности «значение < мин. проводимости» появляется на ЖК 

дисплее после 60 –секундной задержки. 

 
На шагах программирования 7.3 или 8.1 Вы также можете определить, должно 

ли срабатывть сигнальное реле, и должна ли также включаться сирена. 
 Вы можете также 
определить, должна ли 

система выключаться, если 

заначение опускается ниже 
минимального предела. 

 
 

 Значения проводимости, 

находящиеся выше 
установленного предела,  
могут отслеживаться. 
 

 
На проводимость воды может повлиять изменение 
качества неочищеной воды. 

МАКС. предел от 0.2 до 6500.0 µS/cм может быть 
введен в целях контроля. 
 

ВНИМАНИЕ! Этот предел должен быть больше МИН. предела. 

S t e p  n o . :     1 . 1 

C o n s t a n t     1 . 0 0 

 

S t e p  n o . :     1 . 2 

L i m i t  M I N     Y / N 

 

S t e p  n o . :     1 . 4 

S w i t c h  o f f    Y / N 

 

S t e p  n o . :     1 . 5 

L i m i t  M A X     Y / N 

 

S t e p  n o . :     1 . 6 

V a l u e  M A X   1 0 0 . 0 

 

 

2.1 

 

S t e p  n o . :     1 . 3 

V a l u e  M I N     1 . 0 

 

Начало 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 
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Вы можете также определить, 
должна ли система 
выключиться, если значение 
поднимается выше МАКС. 

предела. 
 

Сигнал неисправности 

«значение >МАКС занчения 
проводимости» появляется на 
дисплее после 

программируемой задержки в диапазоне от 1 до 9999 секунд при превышении 

МАКС. предела. Система выключается, если это действие запрограммировано на 
шаге 1.7.  

На шаге программирования 6.1 или 6.2 Вы можете также определить, должно ли 

срабатывать сигнальное реле. 
 

2. Компенсация температурных воздействий 
вручную 

Если температура воды 

установлена ниже или выше 
25°C, показанные данные 
проводимости могут быть 

компенсированы в соответствии с текущей температурой воды. Следующий 

график показывает поправочный коэффициент, зависящий от выбранной 

температуры. 

 

3. Поправочный коэффициент проводимости 
Измерение проводимости имеет отношение к температуре воды равной 25°C. 

Показанное значение может мыть компенсировано вручную при других 

температурах. 

Другие погрешности 

измерений, вызванные 
поляризацией, специфическими 

сопротивлениями или 

емкостями кабеля могут быть компенсированы введением поправочного 

коэффициента, по крайней мере для определенного диапазона.  
Для проводимости 1 может быть введен поправочный коэффициент от 0.10 до 5.00. 

Вычисление поправочного коэффициента проводимости: 

Возьмите образец воды и измерьте целевую проводимость, используя высокоточный прибор.  
Запишите показание контроллера.  
Это – фактическое значение.  
Затем вы можете вычислить поправочный коэффициент следующим образом:  
 
   
 

S t e p  n o . :     1 . 8 

D e l a y        1 8 0 s 

 

S t e p  n o . :     1 . 7 

S w i t c h  o f f    Y / N 

 

S t e p  n o . :     2 . 1 

T e m p e r a t u r e  2 5 ° C 

 

S t e p  n o . :     3 . 1 

F a c t o r  C M   1 . 0 0 * 

 

Цель 
= Поправочный коэффициент 

Фактическое  
значение 

Да Нет 

секунды 

соэффициент 
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FU EM

 

4. Отбор программируемых функций ввода 
 
В систему включены элементы ввода «Полный» и «Пустой» с целью контроля 

резервуара. Функции ввода IN1, IN2 и, если устанавлена IF - плата 

программного расширения, IN3, являются программируемыми. 

Вы можете выборать  из 5-ти вариантов. Каждая функция может 

использоваться только один раз. 
 
Функция ввода 1 

 Выбирите функцию ввода 
IN1. Секция "функции 

ввода" содержит их 

описание.  
Нажмите INFO (ИНФО), чтобы увидеть значение сокращениЙ. 

ST = Стоп    EX = Внешний выключатель 
EP = Избыточное давление  LP =  Давление низких вод давление 
CO = Концентрат 
 

Функция ввода 2 

 
 Выберите функции ввода 
для IN2, как описано в п. 

4.1. 
 
 

Функция ввода 3 

 
 Выберите функции ввода 
для IN3, как описано в 4.1 

(только если у Вас IF - плата 
программного расширения). 

 
Общее замечание: 
Если тепловой автоматический выключатель двигателя установлен на передней 

панели в схему на 230 В, соответствующий сигнальный контакт нужно 

подсоединить непосредственно к силовому блоку управления (PCB). 

Необходимости в параметре ввода для данного выключателя нет. 
 

Активирование функций ввода 
Выберите варианты 

активации для FU и EM 

функции, так же как для 
параметров ввода, на шагах 

4.1-4.3. 

 
"|" Функция активирована, когда контакт замкнут (NO-контакт) 
"-" Функция активирована, когда контакт разомкнут (NC-контакт) 
 
Нажмите INFO (ИНФО), чтобы увидеть значение сокращений. 
 

FU =  Резервуар заполнен: ввод  CO = Концентрат  

EM =  Резервуар пуст: ввод  EX = Внешний выключатель 
ST =  Стоп  LP = Давление низких вод 

EP =  Избыточное давление 

 
Общее замечание:  
При выборе между NO- контактом или NC-контактом, предположите, что 

перебои в подаче электричества к контакту или незамыкание контакта - наиболее вероятные 
неисправности. Это не приведёт к повреждению системы. Пример: выключатель сверхдавления.  
Неисправный выключатель может привести к поломке модуля. Поэтому, используйте выключатель с 
NC-контактом.

S t e p  n o . :     4 . 1 

S T  E P  C O  E X  L P   

 

S t e p  n o . :     4 . 3 

S T  E P  C O  E X  L P   

 

S t e p  n o . :     4 . 4 

F U - E M | L P | S T | E P -  

 

S t e p  n o . :     4 . 2 

S T  E P  C O  E X  L P   

 

Если сменная 

IF-плата 

Да 

Нет 
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5. Параметры функции ввода 
 

Для некоторых функций ввода все еще необходимо определить параметры. 

Шаги программирования "Реле уровня полный/пустой " и "потеря 
электропитания" высвечиваются всегда. Другие высвечиваются только, если 

функция была выбрана заранее. 
 

Реле уровня полный/пустой  
Резервуар может 
наполняться вновь через 
реле уровня (полный). 

Система срабатывает 
немедленно, если уровень понижается ниже отметки «Полный». 

.  

Преимущество: емкость резервуара полностью доступна для потребителя все 
время. 
Выбрать: Реле уровня = 1. 
 

В качестве альтернативы, резервуар может наполняться вновь через два реле 
уровня. Установка осмоса включается, когда резервуар осушается. Когда 
уровень в резервуаре поднимается до отметки «Полный», установка осмоса 
отключается.  
Преимущество: система включается и выключается менее часто. 

Выбрать: Реле уровня = 2. 
 

Если резервуар не задействован, система может быть включена и выключена 
только вручную. 

Выбрать: Реле уровня = 0. 
 

Общее замечание:  
Состояния "Резервуар пустой" и "Резервуар полный" отображаются на дисплее, 
независимо от выбранной настройки. 

 
 

Контроль концентрата 
Время реакции для 
выключателя контроля 
концентрата может быть 
запрограммировано на 

интервал от 1 до 999 секунд. 

 
Контроллер может быть 
запрограммирован на 
несколько попыток 

включения системы при 

низком уровне концентрата, прежде чем система будет отключена полностью. После этого система 
может быть включена обратно только нажатием "ON" (вкл.). Допускается устанавливать значение между 

0 и 9.  

Если Вы выбираете 0, система не будет полностью выключена. Система включается обратно, как только 

возобновляется поток концентрата и растворенное вещество затребовано. 

Если Вы выбираете 1, система выключается, и должна быть повторно включена вручную.  

Если Вы выбираете значения между 2 и 9, система делает 1-8 попыток включения, несмотря на сигнал 

тревоги низкого уровня концентрата в настоящее время. После этого система выключается и должна 
быть повторно запущена вручную.  

Если запрограммировано между 2 и 9 попытками 

включения системы, должена быть установлен 

интервал времени между попытками автоматического 

включения. Вы можете задать время задержки между 

1 и 999 секундами. 

S t e p  n o . :     5 . 1 

L e v e l  s w i t c h    2 

 

S t e p  n o . :     5 . 2 

D e l a y  1       6 0 s 

 

S t e p  n o . :     5 . 3 

S w i t c h   o n      1 * 

 

S t e p  n o . :     5 . 4 

D e l a y  2      3 0 0 s 

 

реле уровня 

ввод  
концентрата 

Если сменная 
IF-плата 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

секунды 

секунды 

включить 
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Давление низких вод 
Время реакции для подачи 

сигнала тревоги давления 
низких вод может быть 
запрограммировано от 1 до 

999 секунд.  

 
 

 Контроллер может быть 
запрограммирован на 
несколько попыток 

повторного включения 
системы при низком давлении воды, прежде чем система будет полностью 

отключена. Система может быть включена обратно нажатитем "ON" (вкл). 

Допускается установка значения от 0 до 9.  

 
Если Вы выбираете 0, система не будет полностью выключена. Система 
включается обратно, как только перестанет подаваться сигнал давления низких 

вод и вода будет востребована. 
 

Если Вы выбираете 1, система выключается, и должна быть повторно включена 
вручную.  
 

Если Вы выбираете значения между 2 и 9, система делает 1-8 попыток 

включения, несмотря на сигнал тревоги давления низких вод. После этого 

система выключается и должна быть повторно запущена вручную.  

 
Если запрограммировано 

между 2 и 9 попытками 

включения системы, должен 

быть установлен интервал 

времени между попытками 

автоматического включения. Вы можете задать время задержки между 1 и 999 

секундами. 

Вы можете определить 
фазы, в которых будет 
контролироваться давление 
низких вод.  

 
"|" Ввод контролируется  "-" Ввод не контролируется 
 
Нажмите INFO (ИНФО), чтобы увидеть значение сокращениЙй. 
 

P = Фаза производства  

R1 = Промывка после фазы производства     M = Фаза обслуживания 

R2 = Промывка в ходе резервной фазы     S1 = Резервная фаза 1 

R3 = Промывка в процессе фазы производства 

 
Параметр давления низких вод не отслеживается во время остановки и 

резервной фазы, т.к. нагнетательный насос высокого давления выключен. 

 

Внешний выключатель тревоги 
Время реакции для 
внешнего выключателя 
тревоги может быть 
запрограммировано от 1 до 

999 секунд. 

 
Вы можете определить, 
должна ли система отключаться и переходить в фазу 

остановки при возникновении неисправности, или 

если сигнал тревоги просто высвечивается. 

S t e p  n o . :     5 . 5 

D e l a y  1       1 0 s 

 

S t e p  n o . :     5 . 6 

S w i t c h   o n      3 * 

 

S t e p  n o . :     5 . 8 

P | R 1 | R 2 | R 3 | M | S 1 | 

 

S t e p  n o . :     5 . 9 

D e l a y          5 s 

 

S t e p  n o . :    5 . 1 0 

S w i t c h  o f f    Y / N 

 

S t e p  n o . :     5 . 7 

D e l a y  2      3 0 0 s 

 
секунды 

секунды 

Да Нет 

низкая вода 
ввод 

да 

 

нет 

 

секунды 

включить 
2-9 ? 

да 

 

нет 

 

внешний 
выключатель 

тревоги 

да 

 

нет 

 

включить 
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5.15

 

Если отключение системы 

было запрограммировано, 

Вы можете определить, 
должна ли система 

включаться автоматически после устранения неисправности или должна быть 
перезапущена вручную.  

Определите фазы, в которых 

ввод "внешний выключатель 
тревоги" будет 
контролироваться. 
 

 
"|" Ввод контролируется  "-" Ввод не контролируется 
 
Нажмите INFO (ИНФО), чтобы увидеть значение сокращения. 
 

P = Фаза производства  

R1 = Промывка после фазы производства     M = Фаза обслуживания 

R2 = Промывка в ходе резервной фазы       S1 = Резервная фаза 1 

R3 = Промывка в процессе фазы производства 

 
Внешний выключатель тревоги не контролируется во время остановки и 

резервной фазы  

Стоп 
Определите фазы, в которых 

ввод параметра "стоп" 

должен быть активным (см. 

шаг программирования 
10.1).  

 
"|" Ввод контролируется  "-" Ввод не контролируется 
 
Нажмите INFO (ИНФО), чтобы увидеть значение сокращения. 
 

P = Фаза производства  

R1 = Промывка после фазы производства     M = Фаза обслуживания 

R2 = Промывка в ходе резервной фазы     S1 = Резервная фаза 1 

R3 = Промывка в процессе фазы производства 

 
Стоп: запуск вручную 

Если параметр «стоп: запуск 

вручную» установлен на 
отметке "Y" (да), «стоп: 

запуск вручную» загорается 
на дисплее, когда активируется введенный параметр стоп. Система должна 
быть повторно запущена нажатием "ON" (вкл).  

Если параметр «стоп: запуск вручную» установлен на отметке "N" (нет), «стоп сигнал» загорается на 
дисплее, когда активируется введенный параметр стоп. Система продолжает выполнять обычные 
функции после того, как только стоп сигнал отменен.  

Отключение электричества  
Вы можете запрограммировать, должна ли система 
оставаться в фазе «резервной остановки» при 

перебоях в подаче электропитания или немедленно 

начинать цикл, обычно начиная с фазы промывки.  

Все вводы и выводы параметров деактивированы в 

фазе «резервной остановки». Система должна быть запущена вручную. 

 
ВНИМАНИЕ! Если перебой в подаче электропитания происходит в фазе "обслуживания", контроллер 

возвращается к  фазе "остановки обслуживания". Если для фазы обслуживания был задан код, его 

необходимо ввести повторно, прежде, чем фаза обслуживания может быть начата.

S t e p  n o . :    5 . 1 1 

A u t . s w i t c h  o n Y / N 

 

S t e p  n o . :    5 . 1 2 

P | R 1 | R 2 | R 3 | M | S 1 | 

 

S t e p  n o . :    5 . 1 3 

P | R 1 | R 2 | R 3 | M | S 1 | 

 

S t e p  n o . :    5 . 1 4 

S t o p H a n d s t a r t Y / N 

 

S t e p  n o . :    5 . 1 5 

S t o p  s u p . f a i l Y / N 

 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

стоп  
ввод 

да 

 

нет 
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7.1  

6. Отбор программируемых функций вывода 
 
Если контроллер был оснащен IF- платой, две дополнительных функции 

вывода могут быть выбраны из 6 предложенных для выходов OUT1 и OUT2. 

Каждая функция может быть выбрана только один раз. Если одна и та же 
функция выбрана для обоих выходов, реле выводов работают параллельно.  

 
 
Функция вывода 1 

Выбирите функцию для 
выхода OUT1. Выходы 

описаны в разделе  
функций выводов.  

 
Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

DO = Дозирование                       PV = Клапан растворенного вещества 

AP = Дополнительная программа      MF = Сигнальное реле 
 
 
 
Функция вывода 2 

Выбирите функцию для 
выхода OUT2 таким же 
образом.  

 
 

 

Активирование функций вывода 
Выбирите вариант 
активации для выводов 

функций PU, IN и CV 

продукции, а так же для 
любых параметров 

вывода, выбранных на шаге программировании 6.1 и 6.2. 

 
"-"  Активирует функцию, когда электроэнергия отключена. 
"|"  Активирует функцию, когда электроэнергия включена. 
 
Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давление   DO = Дозирование 

IV = Впускной клапан  AP = Дополнительная программа  

CV = Промывочный клапан концентрата  PV=Клапан растворенного вещества 

    MF = Сигнальное реле 
 
Общее замечание:  
Учитывая, к примеру, активен ли клапан, то есть открыт ли он,  принимайте во внимание то, как 

реагирует система при отключении электропитания. Система не должна выполнять никаких 

нежелательных функций.  

Возьмите, к примеру, промывочный клапан. Если система отключается, а отводной клапан открыт, трубы 

не должны эксплуатироваться без воды, поступающей через клапан потока. Другими словами, для 
промывочного клапана должен быть выбран вариант  "активизация при включенном электропитании". 

 

Помните о том, что, если гидравлические или пневматические мембранные клапаны эксплуатируются 
вместе с электрическими клапанами, в случае возникновения неисправности подача давления для 
активации также будет прервана. 

S t e p  n o . :     6 . 1 

D O   A P   P V   M F   

 

S t e p  n o . :     6 . 2 

D O   A P   P V   M F   

 

S t e p  n o . :     6 . 3 

P U | I V | C V | P V | M F |  

 

Если сменная 
 IF-плата 

да 

 

нет 
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    6.*

 

7. Параметры функции вывода 
Для некоторых функций вывода все еще необходимо определить параметры. 

Следующие шаги программирования отображаются, в зависимости от 

функций вывода, выбранных на шагах программирования 6.1 и 6.2. 

Эти параметры отражаются только при наличии установленной IF- платы. 

 

Дозирование 
Временя дозирования  

Поскольку Вы 

программируете каждую 

фазу, определите, должно 

ли дозирование иметь 
место на определенной фазе. В ходе программирования этого шага, 
определите время дозирования от 0 до 65 000 секунд. Время дозирования 
относится к выбранной фазе. Оно прерывается, если Вы переключаетесь на 
другую фазу (производство, промывка, обслуживание).  
ВНИМАНИЕ! Если Вы устанавливаете время 0 секунд, время дозирования 
будет отсчитываться от начал и до конца данной фазы. 

 
Дозирование ВКЛ. 

Импульсное дозирование 
может быть установлено в 
п. 7.1. На этом шаге 
программирования, 

определите время включения в секундах на импульс между 0 и 999 

секундами. Если время установлено на 0 секунд, дозирование будет 
осуществляться постоянно до истечения времени отключения (7.3). Время 
дозирования равно введенному времени в п. 7.1.  

 
Дозирование ВЫКЛ. 

На этом шаге 
запрограммируйте время 
отключения между 0 и 999 

секундами на импульс. 
Пример 1: 

7.1 =60 с 7.2 = 5 с 7.3 = 7 с 

5 импульсов дозирования, каждый длительностью 5 секунд,  начинается через 
7 секунд после начала выбранной фазы. Интервал между импульсами - 7 сек. 
Пример 2: 
7.1 = 120 с 7.2 = 0 с 7.3 = 7 с 

1 импульс дозирования длительностью 120 секунд, начинается через 7 секунд 

после начала выбранной фазы. 
Пример  3: 
7.1 = 0 с 7.2 = 15 с 7.3 = 10 с 

Импульс дозирования, длительность каждого 15 секунд, начинается через 10  

секунд после начала выбранной фазы и продолжительность до конца фазы. 

Интервал между импульсами – 10 сек.  

 

S t e p  n o . :     7 . 1 

D o s i n g t i m e   1 2 0 s 

 

S t e p  n o . :     7 . 2 

D o s i n g  O N      5 s 

 

S t e p  n o . :     7 . 3 

D o s i n g  O F F    2 0 s 

 

секунды 

секунды 

секунды 

дозирование 

 

да 

 

нет 

 



OS3030 Изменение и просмотр основных параметров 
 7. Параметры функции вывода 

 

27

 Дополнительная программа 
 
Время дополнительной программы 

На этом шаге, запрограммируйте длительность 
дополнительной программы; допустимый диапазон - 

0... 999 минут. Время дополнительной программы 

относится к выбранной фазе. Время прерывается, если 

вы переключаетесь на другую фазу (производство, резерв, промывка или обслуживание), а 
дополнительная программа не была выбрана для этой фазы.  

ВНИМАНИЕ! Если Вы устанавливаете время 0 минут, дополнительная программа начинается и 

заканчивается вместе с фазой. 
 

Время задержки дополнительной программы 
Начало дополнительной программы может быть 
отсрочено на 0 - 999 секунд.   

 

Клапан растворенного вещества 
 

Предел проводимости 

Включение клапана растворенного вещества зависит 
от проводимости в процессе фазы производства. Вы 

можете установить значение между 0.2 и 6500.0 

µs/cм.  
 

Задержка активации клапана растворенного вещества 
Активация клапана растворенного вещества может 
быть отсрочена при превышении предела. Задержка 
может быть установлена на время от 0 до 999 секунд.  
 

Задержка деактивации клапана 

растворенного вещества 
Выпадение клапана растворенного вещества может 
быть отсрочено, если значение падает ниже порога. 
Задержка может быть установлена на время от 0 до 

999 секунд.  

 

Сигнальное реле 
 

Активация сигнального сигнала 1 
 На этом и последующих двух шагах, программируйте 
события, которые должны привести в действие 
сигнальное реле.  
 

Внимание: Вы можете выбрать только те варианты, 

пределы для которых были установлены на предыдущих шагах программирования. (EM, FU и PS). 

 
Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

MI = Значение <мин. предел проводимости 

EM = Резервуар пустой  

MA = Значение> макс. предел проводимости 

FU =           Резервуар полный 

S t e p  n o . :     7 . 4 

A d d . p r o g r a m   2 0 m 

 

S t e p  n o . :     7 . 5 

D e l a y   a d d . p r  1 0 s 

 

S t e p  n o . :     7 . 6 

L i m i t  C M     8 0 . 0 

 

S t e p  n o . :     7 . 7 

R i s e  d e l a y     2 s 

 

S t e p  n o . :     7 . 8 

F a l l i n g D e l a y   1 0 s 

 

S t e p  n o . :     7 . 9 

M I -  M A -  E M -  F U -  

 

7.10

 

секунды 

секунды 

секунды 

дозирование 

да 

нет 

минуты 

дозирование 

да 

нет 

сигнальное 
реле 

да 

нет 
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 Активация сигнала тревоги 2 
Другие события, которые 
должны приводить в 

действие сигнальное реле.  
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

LP = Низкое давление CO = Контроль концентрата 

ST = Сигнал остановки активен  

EP = Контроль избыточного давления 
 

Активация сигнала тревоги 3 
Другие события, которые 
должны приводить в 

действие сигнальное реле. 

 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PF = Потеря электричества MT = Необходимо  обслуживание 

EX = Внешний выключатель  

PS = Был активирован автоматический выключатель двигателя 
 

8. Активация сирены 
 

Сирена 
 

Активация сирены 1 

Внимание: Вы можете 
выбрать только те 
варианты, для которых 

были установлены 

ограничения, была выбрана функция ввода или соответствующие функции 

ввода были выбранны на предыдущих шагах программирования. 
(Исключение – выбор автоматического выключателя двигателя; он 

отображается всегда).  
 

На этом и следующих двух шагах, программируйте события, которые должны 

привести в действие сирену. 
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

MI = Значение <мин. предел проводимости EM = Резервуар пустой 

MA = Значение> макс. предел проводимости 

FU = Резервуар полный 
 

Активация сирены 2 
Другие события, которые 
должны приводить в 

действие сирену.  

 
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

LP = Низкое давление CO = Контроль концентрата 

ST = Сигнал остановки активен  

EP = Контроль избыточного  давления 
 

Активация сирены 3 
Другие события, которые 
должны приводить в 

действие сирену. 

 
Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PF = Потеря электричества  

MT = Требуется обслуживание 

EX = Внешний выключатель  
PS = Был активирован автоматический выключатель двигателя

S t e p  n o . :    7 . 1 0 

L P |  S T -          

 

S t e p  n o . :    7 . 1 1 

P F -  P S |  E X -      

 

S t e p  n o . :     8 . 1 

M I |  M A |  E M -  F U -  

 

S t e p  n o . :     8 . 2 

L P | S T -           

 

S t e p  n o . :     8 . 3 

P F -  P S |  E X -      
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9. Фаза "производства" 
Фаза производства включает 3  зависимые от времени стадии, которые 

выполняются в последовательном порядке. Система остается в последующей, 

4-ой, стадии до окончания фазы производства. Если производство закончено, а 

нагнетательный насос еще в действии, система остается в этой  стадии еще 

в течение 3-х секунд прежде, чем насос начинает работать. 

Вы определяете, должны ли впускной  клапан и клапан концентрата быть 

открыты во время этих 4 стадий, и когда должен вступать в работу насос 

давления. 

Если установлена  IF- плата, Вы также определяете, должно ли быть 

активно реле вывода для каждой из функций вывода, выбранных на шаге 6.1 и 

6.2.  

Если была выбрана функция "клапана растворенного вещества", контроль 

клапана зависит от проводимости в течение фазы "производства". 

Установите время первой 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 999 

секунд. Если Вы выбираете 
0, стадия пропускается.  
 

Определите, какие клапаны 

открыты, эксплуатируется 
ли нагнетательный насос и 

активны ли 

запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии таковых. Функции, 

запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для данных выходов.  
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 

 

PU = Нагнетательный насос высокого давления  

PV = Клапан растворенного вещества  

IV = Впускной клапан DO = Дозирование 

CV = Клапан концентрата AP = Дополнительная программа 

 

Установите время второй 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 999 

секунд. Если Вы выбираете 
0, стадия пропускается.  
 

Запрограммируйте значения 
в соответствии с шагом 

программирования 9.2. 

 

 

Установите время третьей 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 999 

секунд. Если Вы выбираете 
0, стадия пропускается.  
 

Запрограммируйте значения 
в соответствии с шагом 

программирования 9.2. 

 

Запрограммируйте значения в соответствии с шагом программирования 9.2. 

Система остается в этом 

положении до окончания 
производства. 

S t e p  n o . :     9 . 1 

P r o d u c t i o n 1   6 0 s 

 

S t e p  n o . :     9 . 2 

P U - I V | C V - P V - D O -  

 

S t e p  n o . :     9 . 3 

P r o d u c t i o n 2    0 s 

 

S t e p  n o . :     9 . 4 

P U - I V | C V - P V - D O -  

 

S t e p  n o . :     9 . 5 

P r o d u c t i o n 3    0 s 

 

S t e p  n o . :     9 . 6 

P U - I V | C V - P V - D O -  

 

S t e p  n o . :     9 . 7 

P U | I V | C V - P V - D O -  

 

секунды 

секунды 

секунды 
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10. Фаза "Остановка в процессе производства и промывки" 
Если функция ввода, ST=стоп была выбрана на любом из шагов 

рограммирования от 4.1 до 4.3 и эта функция задана для фаз  производства и 

промывки на шаге программирования 5.13, на  следующем шаге определите, на 

какую фазу должна переключиться система при активации остановки ввода. 

Если был выобран резерв 1, система включается на резервную фазу при 

активации остановки ввода (шаг программирования 12.3). 

Если установлена IF- плата, Вы также определяете, активируется ли реле 

вывода для каждой из функций вывода, выбранной на шагах 6.1 и 6.2. 

Остановка в процессе производства 
Определите, какие клапаны 

открыты, эксплуатируется ли 

нагнетательный насос и 

активны ли 

запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии таковых. Функции, 

запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для данных выходов.  
ВНИМАНИЕ! Нагнетательный насос всегда отключается. Поэтому он не может 
быть запрограммирован  на этом шаге. 
Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

IV = Впускной клапан  AP = Дополнительная программа 

CV = Клапан концентрата DO = Дозирование 

PV = Клапан растворенного вещества 

Остановка в процессе промывки 

Определите, какие клапаны 

открыты, эксплуатируется ли 

нагнетательный насос и 

активны ли 

запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии таковых. Функции, 

запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для данных выходов.  

11. Фаза " Остановка при аварийном сигнале" 
На следующем шаге программирования, определите на какую фазу должна 

переключиться система при возникновении неисправности.  

Если установлена IF- плата, Вы также определяете, активируется ли реле 

вывода для каждой из функций вывода, выбранной на шагах 6.1 и 6.2. 

Определите, какие клапаны 

открыты, эксплуатируется ли 

нагнетательный насос и 

активны ли 

запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии таковых. Функции, 

запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для данных выходов.  
ВНИМАНИЕ! Нагнетательный насос всегда отключается. Поэтому он не может 
быть запрограммирован  на шагах 11.1 и 11.2. 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

IV = Впускной клапан  AP = Дополнительная программа 

CV = Клапан концентрата DO = Дозирование 

PV = Клапан растворенного вещества 

Неисправности, которые могут приветси к отключению системы: 

1. Значение <мин. проводимость (см. шаг программирования 1.4): давление 
низких вод 

2. Значение > макс. проводимость (см. шаг программирования 1.7): избыточное 
давление 

3. Контроль концентрата 
4. Внешний выключатель тревоги 

5. Автоматический выключатель двигателя

S t e p  n o . :    1 0 . 1 

   I V - C V - P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 0 . 2 

   I V - C V - P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 1 . 1 

   I V - C V - P V - D O -  

 

низкая вода 
ввод 

да 

нет 
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12. "Резервная" фаза 
 
Резервная фаза включает две стадии. Первая зависимая от временем стадия 

переводит систему в резерв. Система остается в стадии 2 до следующей 

фазы производства, промывки или фазы обслуживания. 

Вы определяете, должны ли впускной  клапан и клапан концентрата быть 

открыты во время этих 2 стадий Нагнетательный насос может быть 

запрограммирован только на стадии. Он всегда выключен на стадии 2. 

Если установлена IF- плата, Вы также определяете, активируется ли реле 

вывода для каждой из функций вывода, выбранной на шагах 6.1 и 6.2. 

 

Установите время первой 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 999 

секунд. Если Вы 

выбираете 0, стадия пропускается.  
 
Резерв 1 

Определите, какие 
клапаны открыты, 

эксплуатируется ли 

нагнетательный насос и 

активны ли запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии 

таковых. Функции, запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для 
данных выходов.  
 
Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давления PV = Клапан растворенного вещества 

IV = Впускной клапан DO = Дозирование 

CV = Клапан концентрата AP = Дополнительная программа 

 

 
Резерв 
Программируйте значения в соответствии с шагом программирования 12.2. 

Система остается в этом 

положении, пока резервное 
положение не закончено.  

 
ВНИМАНИЕ!  

Нагнетательный насос высокого давления всегда отключается. Поэтому он не 
может быть запрограммирован на этом шаге. 

S t e p  n o . :    1 2 . 1 

S t a n d b y       2 0 s 

 

S t e p  n o . :    1 2 . 2 

P U - I V | C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 2 . 3 

   I V - C V - P V - D O -  

 

секунды 
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13. Фаза "Промывка после производства" 
 
Фаза "Промывки после производства" включает 3 зависимые от времени стадии, которые 

выполняются последовательно. Если фаза промывки закончена или прервана, а нагнетательный насос 

находится в действии, система остается в текущем состоянии в течение 3-х секунд прежде, чем насос 

начнет работать.  

Вы определяете, должны ли впускной  клапан и клапан концентрата быть открыты во время этих 3 

стадий, и когда должен вступать в работу насос давления. 

Если установлена  IF- плата, Вы также определяете, должно ли быть активно реле вывода для каждой 

из функций вывода, выобранных на шаге 6.1 и 6.2.  

 
Запрограммируйте, должна ли активироваться 
функция "промывки после производства".  

 
 

 
Установите время первой стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 секунд. Если Вы выбираете 0, 

стадия пропускается.  
 
Определите, какие клапаны открыты, 

эксплуатируется ли нагнетательный насос и активны 

ли запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при 

наличии таковых. Функции, запрограммированные на 
шагах 6.1 и 6.2 активны для данных выходов.  
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давления PV = Клапан растворенного вещества 

IV = Впускной клапан DO = Дозирование 

CV = Клапан концентрата AP = Дополнительная программа 

 

Внимание! Если функция вывода "Клапан растворенного вещества" была выбрана на шаге 
программирования 6.1 или 6.2, высвечивается сигнал PV*, он не может быть запрограммирован. Клапан 

растворенного вещества включаеться и отключаеться в фазе "производства" в зависимости от 
проводимости. 

 

Установите время второй стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 секунд. Если Вы выбираете 0, 

стадия пропускается.  
 
Запрограммируйте значения в соответствии с шагом 

программирования 13.3.  

 
 
Установите время третьей стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 секунд. Если Вы выбираете 0, 

стадия пропускается.  
 
Запрограммируйте значения в соответствии с шагом 

программирования 13.3.  

S t e p  n o . :    1 3 . 1 

R i n s e  a . p r o d . Y / N 

 

S t e p  n o . :    1 3 . 2 

R i n s e  1        5 s 

 

S t e p  n o . :    1 3 . 4 

R i n s e  2       1 0 s 

 
S t e p  n o . :    1 3 . 5 

P U - I V | C V | P V - D O -  

 
S t e p  n o . :    1 3 . 6 

R i n s e  3      3 0 0 s 

 

S t e p  n o . :    1 3 . 3 

P U - I V | C V - P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 3 . 7 

P U | I V | C V | P V - D O -  
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14. Фаза "Промывки в ходе резервной фазы" 
 

Фаза "Промывки в ходе резервной фазы" включает  3 зависимые от времени 

стадии, которые выполняются в последовательном порядке. Если фаза 

промывки закончена или прервана, а нагнетательный насос находится в 

действии, система остается в текущем состоянии в течение 3-х секунд 

прежде, чем насос начнет  работать.  

Вы определяете, должны ли впускной  клапан и клапан концентрата быть 

открыты во время этих 3 стадий, и когда должен вступать в работу насос 

давления. 

Если установлена  IF- плата, Вы также определяете, должно ли быть активно 

реле вывода для каждой из функций вывода, выобранных на шаге 6.1 и 6.2. 

Запрограммируйте, 
должна ли активироваться 
функция «промывки в 

ходе резервной фазы».  
 

Определите промежуток 

времени до конечной фазы 

производства или фазы 

промывки и до 

переключения к этой функции. Может быть установлен интервал от 1 до 999 

часов.  
 

Установите время первой 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 

секунд. Если Вы 

выбираете 0, стадия пропускается.  
 

Определите, какие 
клапаны открыты, 

эксплуатируется ли 

нагнетательный насос и 

активны ли запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии 

таковых. Функции, запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для 
данных выходов.  
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давления PV = Клапан растворенного вещества 

IV = Впускной клапан DO = Дозирование 

CV = Клапан концентрата AP = Дополнительная программа 

 

Установите время второй 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 

секунд. Если Вы 

выбираете 0, стадия пропускается.  
 

Запрограммируйте 
значения в соответствии с 
шагом программирования 
14.4.  
 

Установите время третьей 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 

секунд. Если Вы 

выбираете 0, стадия пропускается. 
 Запрограммируйте 
значения в соответствии с 
шагом программирования 
14.4. 

S t e p  n o . :    1 4 . 1 

R i n s e  s t a n d b y Y / N 

 

S t e p  n o . :    1 4 . 2 

D i s t a n c e      2 4 h 

 

S t e p  n o . :    1 4 . 3 

R i n s e  1        5 s 

 

S t e p  n o . :    1 4 . 5 

R i n s e  2       1 0 s 

 

S t e p  n o . :    1 4 . 6 

P U - I V | C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 4 . 7 

R i n s e  3      3 0 0 s 

 

S t e p  n o . :    1 4 . 8 

P U | I V | C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 4 . 4 

P U - I V | C V - P V - D O -  

 

секунды 

секунды 

секунды 

Да Нет 

Часы 

 



OS3030 Изменение и просмотр основных параметров 
 15. Фаза "промывка в процессе производства"  

 

34

HOURS

 

15. Фаза "Промывка в процессе производства" 
 

Фаза "Промывки в процессе производства" включает  3 зависимые от времени 

стадии, которые выполняются в последовательном порядке. Если фаза 

промывки закончена или прервана, а нагнетательный насос находится в 

действии, система остается в текущем состоянии в течение 3-х секунд 

прежде, чем насос начнет работать.  

Вы определяете, должны ли впускной  клапан и клапан концентрата быть 

открыты во время этих 3 стадий, и когда должен вступать в работу насос 

давления. 

Если установлена  IF- плата, Вы также определяете, должно ли быть 

активно реле вывода для каждой из функций вывода, выобранных на шаге 6.1 и 

6.2. 

Запрограммируйте, должна 
ли фаза "промывки в 
процессе производства" 

быть активирована.  
 

Определите промежуток 

времени между 

заключительным 

производством или фазой 

ополоскивания и переключением к этой функции ополаскивания. Может быть 
введен промежуток между 1 и 999 часами.  
 

Установите время первой 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 

секунд. Если Вы выбираете 
0, стадия пропускается.  
 

Определите, какие клапаны 

открыты, эксплуатируется 
ли нагнетательный насос и 

активны ли 

запрограммированные выходы OUT1 и OUT2, при наличии таковых. Функции, 

запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 активны для данных выходов.  
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давления PV = Клапан растворенного вещества 

IV = Впускной клапан DO = Дозирование 

CV = Клапан концентрата AP = Дополнительная программа 

 

Установите время второй 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 

секунд. Если Вы выбираете 
0, стадия пропускается.  

Запрограммируйте значения 
в соответствии с шагом 

программирования 15.4.  

 
 

Установите время третьей 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9999 

секунд. Если Вы выбираете 
0, стадия пропущена.  

 Запрограммируйте 
значения в соответствии с 
шагом программирования 
15.4.  

S t e p  n o . :    1 5 . 2 

D i s t a n c e       8 h 

 

S t e p  n o . :    1 5 . 1 

R i n s e  p r o d u c t Y / N 

 

S t e p  n o . :    1 5 . 3 

R i n s e  1       2 0 s 

 

S t e p  n o . :    1 5 . 5 

R i n s e  2        5 s 

 

S t e p  n o . :    1 5 . 6 

P U - I V | C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 5 . 7 

R i n s e  3      1 0 0 s 

 

S t e p  n o . :    1 5 . 8 

P U | I V | C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 5 . 4 

P U - I V | C V - P V - D O -  

 

секунды 

секунды 

секунды 

Да Нет 

Часы 
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0

 

16. Техобслуживание 
 

Если был установлен код 

от несанкционированной 

активации фазы 

"техобслуживания", Вы 

должны будете ввести этот код прежде, чем Вы сможете выбрать шаг 16.1. 

Если Вы не знаете кода, Вы можете продолжить работу с программой или 

прервать последовательность программирования.  
 

Фаза обслуживания начинаеться с остановки в ходе фазы обслуживания. 

Она включает две  зависимые от  времени  стадии, которые выполняются в 

последовательном порядке. После окончания фазы, контроллер возвращается 

к фазе остановки в ходе фазы обслуживания.  

Вы определяете, должны ли впускной  клапан и клапан концентрата быть 

открыты во время этих 3 стадий, и когда должен вступать в работу насос 

давления. 

Если установлена  IF- плата, Вы также определяете,, Вы также 

определяете, должны ли быть активированы выходы OUT1 и OUT2. 

 

Примите к сведению!  

Если применяются параметры ввода «низкая вода», внешний выключатель 

тревоги или  «стоп», определите, должны ли они быть активны в фазе 

техобслуживания. Это осуществляется на шагах программирования 5.8,  

5.12 и 5.13 соответственно. Пределы проводимости не требуются. При 

потере электричества в ходе фазы обслуживания контроллер 

переключается в фазу остановки в ходе обслуживания после возобновления 

подачи электричества. Если для фазы "обслуживания" был установлен  код, 

его необходимо ввести повторно. 

Стадия 1 
Установите время первой 

стадии. Допустимый 

диапазон - от 0 до 9000 

секунд. Если Вы 

выбираете 0, стадия пропускается.  
 

На 1-ой стадии, 

определите, какие клапаны 

должны быть открыты, 

должен ли 

эксплуатироваться нагнетательный насос высокого давления и какие 
параметры вывода должны активироваться, если установленна плата 
программного расширения.  
 

Примите к сведению!! 

Выходы OUT1 и OUT2 включаются или выключаются только в соответствии 

с настройками программы, независимо от выбранных функция на шагах 

программирования 6.1 и 6.2. 

Это позволяет использовать выходы (AP, PV) для других функций (кроме 
дозирования) в ходе фазы обслуживания. 
 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давления  DO = Дозирование  

IV = Впускной клапан AP =  Дополнительная  

CV   =   Клапан концентрата      PV= Клапан растворенного вещества

 

 

 

 
 
 

S t e p  n o . :    1 6 . 2 

P U - I V - C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 6 . 0 

C o d e n u m b e r   * * * * 

 

S t e p  n o . :    1 6 . 1 

M a i n t e n a . 1    2 0 s 

 

секунды 

Да 

Нет Номер кода 
правильный? 

Номер кода 
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Стадия 2 

Установите время второй 

стадии. Допустимый 

диапазон - 1 - 9999 минут.  
 
 
Введите данные для 
второй стадии в 

соответствии с шагом 

16.2.  

 
 
Интервал между циклами обслуживания 

Если система 
обслуживается регулярно, 

промежуток времени 

между циклами 

обслуживаниями может быть запрограммирован. Обслуживание не 
активируеться автоматически. Оно должно быть начато вручную. Система 
работает неограниченное количество времени до того, пока это не будет 
сделано.  

 
Вы можете установить 
интервал между циклами 

обслуживания от 1 до 65 

000 часов.  
 
 
ВНИМАНИЕ!  

Интервал обслуживания автоматически переустанавливается на 
запрограммированный интервал, как только вручную выбирается фаза 
"Обслуживание начато", или если изменяются настройки на данном шаге 
программирования. 
 

17. Фаза "Остановки в ходе обслуживания" 
 
На этом шаге программирования, определите фазу, в которой система 

должна находиться до и после цикла обслуживания (шаги 16.1 к 16.4). Эта 

фаза также используется, когда в ходе цикла обслуживания активируется 

параметр ввода "стоп".  

Если установлена  IF- плата, Вы также определяете, должно ли быть 

активно реле вывода для каждой из функций вывода, выобранных на шаге 6.1 

и 6.2. 

Определите, какие 
клапаны должны быть 
открыты, и должны ли 

активироваться выходы 

OUT1 и OUT2, при наличии таковых. 

Функции, запрограммированные на шагах 6.1 и 6.2 показаны для данных 

выходов. Обратите внимание на предупреждение, высвечиваемое после шага 
программирования 16.2 

Нагнетательный насос давления выключается. Поэтому, он не может быть запрограммирован на этой 

стадии. 

 

Нажмите INFO, чтобы увидеть значение сокращений. 
 

PU = Насос высокого давления PV = Клапан растворенного вещества 

IV = Впускной клапан DO = Дозирование 

CV = Клапан концентрата AP = Дополнительная программа 
 

S t e p  n o . :    1 6 . 3 

M a i n t e n a . 2   1 2 0 m 

 

S t e p  n o . :    1 6 . 4 

P U | I V - C V | P V - D O -  

 

S t e p  n o . :    1 6 . 5 

I n t e r v a l      Y / N 

 

S t e p  n o . :    1 6 . 6 

I n t e r v a l     5 0 0 h 

 

S t e p  n o . :    1 7 . 1 

   I V - C V - P V - D O -  

 

Да Нет 

Да 

Нет 

часы 

минуты 
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18. Ввод кода 
 

Если ранее был установлен 

код, чтобы предотвратить 
несанкционированное 
включение функции 

обслуживания или 

программирование, вам необходимо ввести этот код до того, как вы сможете 
выбрать шаг 18.1.  

 
Если Вы не знаете кода, продолжите работу над программой или выйдете из 
неё. 
 
 
 

Чтобы предотвратить 
несанкционированное 
включение фазы 

ОБСЛУЖИВАНИЯ или 

изменения параметров 
программирования, вы можете установить личный код. Если Вы вводите "Код 

= No" (нет), текущий кода удаляется.  
 

ВНИМАНИЕ! Записывайте вновь вводимые коды. Если вы ввели новый 

код, этот шаг программирования больше нельзя будет вызвать или 

отредактировать, если Вы не знаете кода. 

 
Следующие параметры 

могут быть назначены коду:  

 
 
 

1 = Активировать только для функций обслуживания 
2 = Активировать только для использования режима программирования 
3 = Активировать только для вызова функций обслуживания и режима 

программирования 
 
 
Введите ваш собственный код. Допустимо любое число между 1 и 9999. 

 
 
 
 
 

 
Если Вы изменили 

настройки на шаге 
программирования 18.3, 

подтвердите еще раз, что 

Вы хотите внести изменения.  
 
ВНИМАНИЕ! Вы записали код?

S t e p  n o . :    1 8 . 0 

C o d e n u m b e r   * * * * 

 

S t e p  n o . :    1 8 . 2 

C o d e n u m b e r  m o d e 1 

 

S t e p  n o . :    1 8 . 3 

C o d e n u m b e r   * * * * 

 

S t e p  n o . :    1 8 . 1 

C o d e n u m b e r    Y / N 

 

A t t e n t i o n  C h a n g e 

c o d e n u m b e r    Y / N 

 

Да Нет 

код. 

режим введения кода 

режим введения 
кода ОК 

Да 

Нет 
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Центральное инструментация и контроль 
 
Реле с плавающим контактом установлены для того, чтобы иметь возможность контролировать 
установку осмоса при помощи пульта управления. Дополнительные плавающие контакты могут быть 
установлены, используя внешние реле. 
 
Если установлена  IF- плата, выходы реле OUT1 и OUT2 может быть заданы для  следующих сигналов 
или выводов сирены в процессе программирования: 
 

 1 Минимальная проводимость 1 

 2 Максимальная проводимость 1 

 3 Установка осмоса - стоп 

   4   Резервуар пустой 

   5   Резервуар полный 

 6 Избыточное давление 
 7 Давление низких вод 

 8 Поток концентрата 
 9 Автоматический выключатель двигателя 
 10 Потеря электричества 
 11 Требуется обслуживание 
 12 Фаза "ПРОИЗВОДСТВА" 

 13 "РЕЗЕРВНАЯ" фаза 
 
Несколько сигналов может быть назначено на каждое реле. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Если плавающие контакты реле также необходимы для переключения, к примеру, 

клапанов, ламп или сирен, в качестве плавающих контактов необходимо использовать дополнительные 
внешние реле. 
 
 
 
Следующие плавающие контакты могут быть созданы при использовании дополнительных внешних 

реле: 
 

PU = Насос (эксплуатация нагнетательного насоса высокого давления), 
IV = Впускной клапан (Система в действии) 

CV = Промывочный клапан концентрата (фаза "Промывки"). 
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Отображение фазы «резервная остановка» в процессе запуска,  

активизация фазы"резервной остановки"  
 

 

Инструкции по инсталяции / запуск 
 

Общие положения 
К монтажу контроллера и вводу его в эксплуатацию допускаются только квалифицированные 
специалисты, знакомые с настоящим руководством по эксплуатации, а также с действующими 
правилами по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев на производстве. 
Содержащиеся в настоящем руководстве по эксплуатации инструкции подлежат соблюдению и 
выполнению. 
Соблюдение инструкций настоящего руководства по эксплуатации является залогом надежной 
и безопасной работы устройства. За ущерб, возникший по причине несоблюдения инструкций, 
изготовитель ответственности не несет. 
 
Монтаж  

- Не устанавливайте устройство под влажными трубами. Если необходимо, 
смонтируйте защитный экран. 

- Вставьте встраиваемый контроллер в слот размером 186x138 и закрепите с 
помощью прилагаемых фиксаторов и уплотнительного кольца. 

- Монтируйте устройство на уровне глаз и в легкодоступном для пользователя месте. 
 
Подключение 

- Перед работами по подключению обязательно отключите контроллер от 
электропитания. Убедитесь в том, что во время работ по подключению на 
контроллер не подается электропитание. 

- Выполните электрические подключения. Соблюдайте действующие в стране 

правила. 

Подсоедините фазу, ноль и землю к указанным на электросхеме клеммам.  

- Уделите особое внимание тому, чтобы заземление было выполнено 
безукоризненно. 

- Фронтальная панель соединена с «землей» разъемом, который при работающем 
устройстве нельзя разъединять. 

- Все провода, по которым течет ток очень низкого напряжения, (цифровые входы, 
измерительные сигналы) следует по возможности прокладывать отдельно и в 
стороне от силового кабеля. 

- Не допускается подключение беспотенциальных реле с комбинацией 230 В 
переменного тока и сверхнизкое напряжение. 

- Во встраиваемом исполнении контроллер поставляется без главного выключателя. 

Главный выключатель следует смонтировать в распределительном шкафу 

самостоятельно. 

- Некоторые внешние реле, электромагнитные переключатели, электромагнитные 

клапаны и т. д. могут при включении создавать нежелательные возмущения. 

По этой причине рекомендуется заранее обеспечить упомянутые компоненты 

резистивно-емкостной цепью (т. н. RC-цепь). 

О правильном типе RC-цепи узнавайте у поставщика названных компонентов. 

Техобслуживание 
Контроллер не содержит требующих техобслуживания частей. Самовольное внесение 
изменений в контроллер и/или его самостоятельный ремонт ведут к лишению гарантии и 
снимают с изготовителя возлагаемую законом ответственность. 
 
Ввод в эксплуатацию 

- Всегда держите переднюю крышку закрытой 

- Включать контроллер разрешается только тогда, когда он полностью закрыт и все 

его подсоединения выполнены корректно. 
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Отображение фазы «резервная остановка» в процессе запуска,  

активизация фазы"резервной остановки"  
 

 

Отображение фазы "Резервная останавка" в процессе запуска 
 

В процессе начального запуска, ЖК дисплей показывает: 
 
 
 
 

Нагнетательный насос высокого давления и клапаны не активированы в данной позиции. 

 
Возможные действия: 
 
1. Программирование основных параметров  
2. Вызов на дисплей информации 

3. Включение и выключение режима "Обслуживания"  

4. Старт цикла производства 
5. Остановка цикла производства или запуск цикла промывки  

6. Отмена неисправности или тревоги сигнального реле 
 

Как только Вы нажали "ON" (вкл.) для начала производства или "OFF" (выкл.) для его остановки, 

вызывается функция "Резервная остановка". Нормальная процедура запуска будет иметь место в 
следующий раз при включении в сеть. Обычно процесс начинается с цикла промывки. 

 

Активация фазы"резервной остановки" 
 

"Резервная остановка" может быть активирована вновь: 
 

1. Нажмите "ON" (вкл.) и включите подачу электропитания. 
2. После установки новой версии программного обеспечения. 
3. После потери электропитания, если Вы выбрали "Yes" (да) для функции «Стоп: запуск вручную» на 

шаге программирования 5.14.  

 Заявление: По техническим причинам, система не возобновляет работу автоматически после потери 

электропитания.

    S T A N D B Y      

     S T O P        
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Технические данные 
 
Основное электропитание:        24V ± 10% 50-60 Гц, 4A плавкий предохранитель,    
                                                                                                                     огнеупорный 
      115V ± 10% 50-60 Гц, 4A плавкий предохранитель,    
                                                                                                                     огнеупорный 
      230V ± 10% 50-60 Гц, 4A плавкий предохранитель,    
                                                                                                                     огнеупорный 
 115/24V ± 10% 50-60 Гц, 4A плавкий предохранитель,    
                                                                                                                     огнеупорный 
 230/24V ± 10% 50-60 Гц, 4A плавкий предохранитель,    
                                                                                                                     огнеупорный 
Контроллер   9 VA 
расхода энергии:  
 
Активные выходы: 24V, 115V, 230V В общей сложности выдерживают 4 A 
 115/24V, 230/24V В общей сложности выдерживают 2 A 
 
Плавающие выходы: Нагрузка на контакт реле: 
         макс. 250В 4A 
 
 
Входы:        Нагрузка на переключающий контакт: 
          максимально 9В 8 мA 
 
Степень защиты: IP 65  
 
Температура окружающей среды:0 - 40° C 
 
Вес:         приблизительно. 1,3 kg (24V, 115V, 230V) 
            приблизительно. 1,7 kg (115/24V, 230/24V) 
 
Размеры: Ширина x Высота x Глубина= 211 x 185 x 95 
 
 
Устройство не перезагружается в случае отключения электричества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М оставляем за собой право, вносить технические изменения   Версия программного обеспечения 3.00 
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Declaration of conformity 
 
 
Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive  
89 / 336 / EEC. 
 
 
Product description 
 
Product name       : Controller for reverse osmosis system 
Product type      : OS3030 
Manufacturer       : EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V. 
   Australiëlaan 12 
   NL-5232 BB ’s-Hertogenbosch 
   The Netherlands 
 
 
Product environment 
 
This product is intended for use in residential en light industrial environments. 
 
Emission standard : EN 61000-6-3, EN55022  
Immunity standard : EN 61000-6-1  
Low voltage directive  : 2006/95/EG  
 
  
Report 
 
Report number :  EWS / EMC OS3030IF 
 
 
 
 
This declaration was issued by : 
 
 
   Date  : 11 – 03 - 2020 
   
   Name  : V. Naeber 
 
 
 
 
   Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 
 

FIVE-YEAR CONTROLLER LIMITED WARRANTY 
 
 
LIMITED WARRANTY 
EWS International (hereafter EWS) warrants her products free from defects in material and workman-
ship under the following terms.  
In this warranty, “Products” shall be taken to mean all devices that are supplied pursuant to the con-
tract with exception of software.  
 
 
VALIDITY OF THE WARRANTY 
Labour and parts are warranted for five years from the date of the first customer purchase. This war-
ranty is only valid for the first purchase customer. 
 
Notwithstanding the warranty period of five years as mentioned above - while upholding the remaining 
provisions – a warranty period of three months applies to the supply of software. 
 
 
COVER OF THE WARRANTY 
Subject to the exceptions as laid down below, this warranty covers all defects in material or workman-
ship in the EWS products. The following are not covered by the warranty: 
 

1) Any product or part not manufactured nor distributed by EWS. EWS will pass on warranty 
given by the actual manufacturer of products or parts that EWS uses in the product. 

2) Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed. 
3) Damage, deterioration or malfunction resulting from: 

a) Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature. 
b) Product modification or failure to follow instructions supplied by the products. 
c) Repair or attempted repair by anyone not authorized by EWS. 
d) Any shipment of the product (claims must be presented to the carrier) 
e) Removal or installation of the product  
f) Any other cause, which does not relate to a product defect. 

g) Cartons, equipment enclosures, cables or accessories uses in conjunction with the product. 

 
 
FINANCIAL CONSEQUENTES 
EWS will only pay for labour and material expenses for covered items, proceed from repairs and up-
dates done by EWS at the EWS location. EWS will not pay for the following: 

1) Removal or installations charges at customers and/or end user location.  
2) Costs for initial technical adjustments (set-up), including adjustment of user controls or programming.  
3) Shipping charges proceed from returning goods by the customer. (Shipping charges for returning goods to the cus-

tomer are for the account of EWS). 
All the costs which exceed the obligations of EWS under this Warranty, such as, but not limited to, travel and accommodation 
costs and costs for assembly and dismantling are for the account and risk of the customer. 
 
 

WARRANTY SERVICE 
In order to retain the right to have a defect remedied under this warranty, the customer is obliged to: 

1) Submit complaints about immediately obvious errors related to the products delivered, in writing within eight days of 
the delivery of the products and submit complaints about shortcomings relating to the products delivered, which are 
not visible, within eight days of their being discovered. 

2) Return defected products for account and risk of the customer. Costs for this shipment will not be reimbursed by 
EWS. The products may only be returned following express, written permission from EWS. Returning the products 
does not affect the obligation to pay the invoiced amounts.       
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3) Present the original dated invoice (or a copy) as proof of warranty coverage, which must be included in any [of the] re-
turn shipment of the product. Please include also in any mailing a contact name, company, address and a description 
of the problem(s).  

 
 
LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES 
Except where such disclaimers and exclusions are specifically prohibited by applicable law, the 
foregoing sets forth the only warranty applicable to the product, and such warranty is given expressly 
and in lieu of all other warranties, express or implied, or merchantability and fitness for a particular 
purpose and all such implied warranties which exceed or differ from the warranty set forth herein are 
hereby disclaimed by EWS. 
 
 
EXCLUSION OF DAMAGES 
EWS’ liability for any defective products is limited to the repair or replacement of the product at our 
option. Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law EWS 
shall not be liable for: 

1) Damage to other property caused by defects in the EWS product, damages based upon inconvenience, loss of use of 
the product, loss of time, commercial loss or: 

2) Any damages, whether incidental, [consequential or otherwise] special, indirect or consequential damages, injury to 
persons or property, or any other loss.  

 
Under no circumstances whatsoever shall EWS be obliged to provide compensation beyond 
the direct damage incurred by customer up to an amount not exceeding the payment receiv-
able from the insurer of EWS in connection with the damage. 

 

APPLICABLE LAW AND DISPUTES  
1) Dutch law shall govern all offers made by EWS and all agreements concluded between EWS 

and customer. This warranty explicitly excludes application of the Vienna Sales Convention 
(CISG). 

2) All disputes which may arise between the parties shall be dealt with exclusively by the compe-
tent court of law in the Netherlands under whose jurisdiction EWS falls. However, EWS re-
serves the right to submit any disputes to the competent court in the customer’s location.    
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